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Nr. 1 Indagini termografiche eseguite utilizzando una telecamera sensibile
1C.00.270.00 all'infrarosso che riprende la superficie da esaminare, sollecitata
10.a termicamente (o tramite dispositivi artificiali), con restituzione di immagine

videoregistrata o ripresa fotograficamente, procedendo poi alla
realizzazione di una mappa termografica in cui l'andamento delle bande di
colore corrisponde alle linee isoterme, finalizzata all'analisi delle seguenti
problematiche:- analisi di omogeneità di paramenti murari;- ricerca di
cavità in paramenti murari;- analisi di fenomeni fessurativi al disotto di
rivestimenti;- analisi di distacchi di rivestimenti;- mappatura del livello di
umidità di paramenti murari;- ricerca di fenomeni di punti di
condensazione climatica;- ricerca di punti di dispersione termica;- analisi
critico-architettonica sotto intonaci e/o rivestimenti (ricerca di archi,
architravi, camini occlusi, porte o finestre tamponate, elementi strutturali
estranei inglobati, vecchie canalizzazioni in disuso, individuazione e
dimensionamento di diversi periodi costruttivi con diversi materiali o
tecniche);- analisi di microlesioni di opere d'arte (statue, affreschi, pitture
murali, dipinti);- analisi di distacchi tra pellicole affrescate e intonachino
sottostante;- analisi di distacchi tra supporto affrescato o intonaco e muro
sottostante.E' compreso quanto altro occorre per dare i risultati delle
indagini completi. Il prezzo è riferito per ciascuna unità di superficie (metro
quadrato) oggetto di indagine, con restituzione di tutta la documentazione
grafica, magnetica e fotografica necessaria per l'individuazione della
problematica indagata, unitamente ad idonea relazione tecnica interpretativa
dei rilievi effettuati.Indagini eseguite secondo UNI 9252 e/o UNI 10824-1.
- su grandi superfici.Per ogni parete analizzata di superficie massima di m²
100
euro (milletrecento/00) cad 1´300,00 0.000 2.000 0,00 26,00

Nr. 2 Esecuzione di saggio su murature di qualsiasi tipo (mattoni pieni, forati,
1C.00.650.00 blocchetti cls. ecc) a qualsiasi piano, atto ad accertare la tipologia e
10 consistenza dei materiali impiegati. Consiste nella realizzazione in breccia

di un foro di dimensioni medie cm 30x30 anche passante la muratura, se
richiesto dalla DL, eseguito completamente  a mano o con l'ausilio di
piccole attrezzature, nei punti indicati dalla DL, avendo cura di non
danneggiare le superfici adiacenti. Compreso il successivo ripristino allo
stato iniziale, sia della muratura che degli intonaci e finiture superficiali, la
pulizia e l'allontanamento di materiali eventualmente eccedenti, i piani di
lavoro interni.
euro (cinquantanove/05) cad 59,05 66.100 0.796 39,03 0,47

Nr. 3 Campionamento delle fibre aerodisperse con campionatori ambientali o
1C.00.700.00 personali per il controllo della concentrazione delle fibre durante le
10.a operazioni di bonifica ed analisi dei campioni in microscopia ottica in

contrasto di fase (MOCF) - per il primo campionamento
euro (centoottantaotto/10) cad 188,10 59.650 0.803 112,20 1,51

Nr. 4 Campionamento delle fibre aerodisperse con campionatori ambientali o
1C.00.700.00 personali per il controllo della concentrazione delle fibre durante le
10.b operazioni di bonifica ed analisi dei campioni in microscopia ottica in

contrasto di fase (MOCF) - per ogni campionamento successivo al primo,
eseguito in continuità, all'interno dello stesso complesso edilizio o area
interessata alle prove di laboratorio
euro (sessantacinque/97) cad 65,97 21.270 0.803 14,03 0,53

Nr. 5 Campionamento delle fibre aerodisperse con campionatori personali o
1C.00.700.00 ambientali ed analisi in microspia elettronica a scansione (SEM) per
20.a l'identificazione e conteggio delle fibre. - per il primo campionamento

euro (quattrocentosessantanove/24) cad 469,24 23.910 0.803 112,20 3,77

Nr. 6 Campionamento delle fibre aerodisperse con campionatori personali o
1C.00.700.00 ambientali ed analisi in microspia elettronica a scansione (SEM) per
20.b l'identificazione e conteggio delle fibre. - per ogni campionamento

successivo al primo, eseguito in continuità, all'interno dello stesso
complesso edilizio o area interessata alle prove di laboratorio
euro (trecentoquarantasette/11) cad 347,11 4.040 0.804 14,02 2,79

Nr. 7 Demolizione di muratura in blocchi di calcestruzzo, laterizi forati, totale o
1C.01.030.00 parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e
10.a rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla

dimensione della demolizione, compreso ogni intervento manuale, per tagli
di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni e
qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo
manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle
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discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento
con volume: - oltre 5,01 m³
euro (sessantaotto/88) m³ 68,88 53.230 3.208 36,66 2,21

Nr. 8 Demolizione di muratura in mattoni pieni, pietrame, miste, totale o
1C.01.030.00 parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e
20.a rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla

dimensione della demolizione, compreso ogni intervento manuale, per tagli
di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni e
qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo
manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle
discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento
con volume: - oltre 5,01 m³
euro (novantatre/90) m³ 93,90 55.250 3.206 51,88 3,01

Nr. 9 Demolizione di strutture e murature in conglomerato cementizio non
1C.01.030.00 armato, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi
30.d intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate

alla dimensione della demolizione, compreso ogni intervento manuale, per
tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti,
sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione con
qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed
il trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per
ogni intervento con volume: - da 0,0051 a 0,050 m³ (da 5,1 a 50 dm³)
euro (cinquecentosette/40) m³ 507,40 78.100 3.209 396,28 16,28

Nr. 10 Demolizione di strutture e murature in  cemento armato, compreso il taglio
1C.01.030.00 dei ferri di armatura, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza,
40.c con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature

meccaniche adeguate alla dimensione della demolizione, compreso ogni
intervento manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori
passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la
movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del
cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri
di smaltimento. Per ogni intervento con volume: - da 0,051 a 0,500 m³
euro (trecentoventitre/06) m³ 323,06 76.920 3.207 248,50 10,36

Nr. 11 Taglio di pavimentazione e di solette in conglomerato cementizio armato
1C.01.040.00 per formazione di giunti, tagli, cavidotti e simili, eseguito con macchine
60 tagliagiunti a motore elettrico o diesel. Al metro lineare di taglio per

centimetro di profondità
euro (zero/78) m x cm 0,78 65.080 3.846 0,51 0,03

Nr. 12 Perforazioni  su conglomerati cementizi  eseguite con idonea attrezzatura a
1C.01.040.01 sola rotazione a velocità ridotta, a qualsiasi altezza, profondità e giacitura,
20.a per spinottature, cuciture, legamenti murari, tirantature, iniezioni,

canalizzazioni.  Comprese assistenze murarie, opere provvisionali, piani  di
lavoro, apparecchi guida, pulizia del perforo, allontanamento macerie: - con
diametro fino a 20 mm
euro (trentatre/17) m 33,17 77.050 3.196 25,56 1,06

Nr. 13 Demolizione di comignoli e torrini prefabbricati o in muratura. Compreso
1C.01.060.00 l'abbassamento delle macerie ed il carico con qualsiasi mezzo, il trasporto
50.b agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di

smaltimento: - in muratura di mattoni pieni o forati.
euro (trentanove/20) cad 39,20 74.860 3.214 29,35 1,26

Nr. 14 Disfacimento di manto impermeabile costituito da membrane bituminose,
1C.01.060.00 fogli sintetici, sia ad uno strato che a più strati  alternati, su superfici
70.a orizzontali, verticali o comunque inclinate. Compresa la movimentazione

con qualsiasi mezzo nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli
impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di
smaltimento. Per manti costituiti da: - membrane bituminose, fogli sintetici,
sia ad uno strato che a più strati  alternati.
euro (quattro/26) m² 4,26 75.390 3.286 3,21 0,14

Nr. 15 Demolizione di tavolati e tramezzi, realizzati con materiali di qualsiasi tipo,
1C.01.070.00 inclusi intonaci, rivestimenti, ecc., valutati per l'effettivo spessore misurato;
10.b compresi: i piani di lavoro, le opere provvisionali e di protezione; la

movimentazione con qualsiasi mezzo meccanico o manuale delle macerie
nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di
recupero o a discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per
spessori: - fino a 11 cm, in mattoni forati, blocchi di calcestruzzo forati e
materiali assimilabili
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euro (dodici/68) m² 12,68 71.780 3.233 9,10 0,41

Nr. 16 Demolizione di tavolati e tramezzi, realizzati con materiali di qualsiasi tipo,
1C.01.070.00 inclusi intonaci, rivestimenti, ecc., valutati per l'effettivo spessore misurato;
10.i compresi: i piani di lavoro, le opere provvisionali e di protezione; la

movimentazione con qualsiasi mezzo meccanico o manuale delle macerie
nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di
recupero o a discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per
spessori: - in cartongesso, per ogni foglio fino a 25 mm di spessore
euro (tre/32) m² 3,32 73.810 3.313 2,45 0,11

Nr. 17 Rimozione di controsoffitti, fino ad altezza di 4,00 m, compresi: i piani di
1C.01.080.00 lavoro o trabatelli, le opere provvisionali e di protezione; la cernita e
10.b l'accatastamento degli elementi riutilizzabili; la movimentazione delle

macerie nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di
stoccaggio, di recupero o a discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di
smaltimento. Nei tipi: - in rete metallica, nervometal o similari intonacati, e
in pannelli  continui  fissi pendinati e stuccati di gesso, cartongesso o
materiali assimilabili
euro (dieci/24) m² 10,24 71.650 3.223 7,34 0,33

Nr. 18 Verifica di stabilità degli intonaci con battitura e delimitazione con segno
1C.01.090.00 colorato della zona da rimuovere, compresi i piani di lavoro: - su pareti
10.a esterne di facciata, con disponibilità di ponteggio, compresi eventuali piani

di lavoro integrativi
euro (uno/01) m² 1,01 73.110 0.990 0,74 0,01

Nr. 19 Scrostamento di intonaco interno od esterno, di qualsiasi tipo, sia rustico
1C.01.090.00 che civile. Compresi i piani di lavoro, l'umidificazione, la scrostatura fino al
20.a vivo della muratura; la spazzolatura finale, il lavaggio e la pulizia della

superficie scrostata; la movimentazione delle macerie nell'ambito del
cantiere; il  carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a
discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - in buono stato di
conservazione.
euro (dodici/96) m² 12,96 78.290 3.241 10,15 0,42

Nr. 20 Demolizione di pavimenti interni, comprese le opere provvisionali di
1C.01.100.00 protezione, la movimentazione con qualsiasi mezzo delle macerie
10.a nell'ambito del cantiere; la cernita, pulizia ed accatastamento del materiale

di recupero; il carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio,
di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - in piastrelle di
cemento, ceramica, cotto, con relativa malta di allettamento
euro (dieci/34) m² 10,34 61.720 3.191 6,38 0,33

Nr. 21 Demolizione di massetti e/o sottofondi di pavimenti interni. Comprese le
1C.01.100.00 opere provvisionali di protezione, il carico, trasporto ed accatastamento
20.a delle macerie nell'ambito del cantiere con qualsiasi mezzo; il carico e

trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli
oneri di smaltimento - spessore fino a 4 cm.
euro (sette/17) m² 7,17 61.830 3.208 4,43 0,23

Nr. 22 Demolizione di massetti e/o sottofondi di pavimenti interni. Comprese le
1C.01.100.00 opere provvisionali di protezione, il carico, trasporto ed accatastamento
20.b delle macerie nell'ambito del cantiere con qualsiasi mezzo; il carico e

trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli
oneri di smaltimento - per ogni cm in più, da 4,1 a 7,0 cm
euro (uno/53) m² x cm 1,53 59.270 3.268 0,91 0,05

Nr. 23 Demolizione di massetti e/o sottofondi di pavimenti interni. Comprese le
1C.01.100.00 opere provvisionali di protezione, il carico, trasporto ed accatastamento
20.c delle macerie nell'ambito del cantiere con qualsiasi mezzo; il carico e

trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli
oneri di smaltimento - per ogni cm in più, da 7,1 cm
euro (uno/28) m² x cm 1,28 64.230 3.125 0,82 0,04

Nr. 24 Rimozione di serramenti interni ed esterni in ferro o leghe, pareti mobili,
1C.01.150.00 impennate e simili di qualunque forma e dimensione, inclusi falsi telai,
10.a telai, imbotti, mostre: - con recupero mediante accurato smontaggio e

deposito nell'ambito del cantiere o trasporto a deposito
euro (venti/65) m² 20,65 80.190 3.196 16,56 0,66

Nr. 25 Rimozione di serramenti interni ed esterni in ferro o leghe, pareti mobili,
1C.01.150.00 impennate e simili di qualunque forma e dimensione, inclusi falsi telai,
10.b telai, imbotti, mostre: - con abbassamento, separazione dei vetri, carico,
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trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica.
euro (tredici/59) m² 13,59 74.730 3.238 10,16 0,44

Nr. 26 Rimozione di inferriate di qualunque natura, forma e dimensione: - con
1C.01.150.00 recupero mediante accurato smontaggio e deposito nell'ambito del cantiere
20.a o trasporto a deposito

euro (sette/22) m² 7,22 80.190 3.186 5,79 0,23

Nr. 27 Rimozione di parapetti in ferro, di qualunque natura, forma e dimensione: -
1C.01.150.00 con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica.
50.b euro (nove/27) m² 9,27 74.490 3.236 6,91 0,30

Nr. 28 Rimozione di lattoneria, inclusi accessori di fissaggio, con abbassamento,
1C.01.160.00 carico e trasporto rottami ad impianti di stoccaggio, di recupero o a
10.a discarica. Compresi i piani di lavoro, esclusi i ponteggi esterni: - canali di

gronda, converse, scossaline, cappellotti, pezzi speciali.
euro (nove/22) m 9,22 77.300 3.254 7,13 0,30

Nr. 29 Rimozione di apparecchi igienico-sanitari, incluso lo  smontaggio delle
1C.01.170.00 apparecchiature, rubinetterie e degli accessori. Compreso l'abbassamento, il
10 carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica.

Esclusi gli oneri di smaltimento.
euro (venticinque/02) cad 25,02 78.080 3.197 19,54 0,80

Nr. 30 Rimozione delle linee di alimentazione degli apparecchi igienico- sanitari
1C.01.170.00 fino alle valvole di intercettazione e delle relative tubazioni di scarico fino
20.a alla colonna principale, da murature che non vengono demolite. Comprese

le opere di demolizione a parete e a pavimento, i tagli, le intercettazioni, le
opere provvisionali di sostegno e protezione, l'abbassamento, il carico e il
trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica.
Esclusi gli oneri di smaltimento: - linee acqua calda e fredda.
euro (novantanove/27) cad 99,27 79.360 3.203 78,78 3,18

Nr. 31 Rimozione tubi in ferro per condotte, di qualsiasi tipo, interrate, immurate,
1C.01.180.00 appese, inclusi gli accessori di fissaggio, le curve, qualsiasi tipo di pezzo
10.b speciale, derivazione ecc., l'apertura di tracce, la demolizione dei rinfianchi.

Compresi i tagli, le intercettazioni dei fluidi, il carico e trasporto delle
macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica autorizzata.
Sono esclusi gli scavi e gli oneri di smaltimento. - fino a 2", sotto traccia o
interrate, compresa apertura tracce e demolizione eventuale rinfianco,
escluso scavo
euro (sei/05) m 6,05 76.720 3.140 4,64 0,19

Nr. 32 Rimozione tubi in PVC  o altro materiale plastico, fibrocemento, ghisa ecc.,
1C.01.180.00 di qualsiasi dimensione, di condotte interrate, immurate, appese, incluso
30.a demolizione del rinfianco, apertura tracce, smontaggio accessori di

fissaggio. Compresa movimentazione, carico e trasporto ad impianti di
stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi scavi e oneri di smaltimento -
diametro fino a 200 mm, a vista
euro (uno/73) m 1,73 74.540 3.468 1,29 0,06

Nr. 33 Confinamento statico di ambienti per la bonifica di materiali friabili
1C.01.800.00 contenenti amianto realizzato con almeno due strati di polietilene di
50 adeguato spessore, posati a pavimento e fissati alle pareti, sigillati ai  bordi

con schiuma poliuretanica. Comprese le prove di collaudo degli ambienti
confinati. Misurazione: superfici orizzontali e verticali confinate con
polietilene
euro (cinque/26) m² 5,26 58.750 3.232 3,09 0,17

Nr. 34 Rimozione di rivestimento isolante in amianto da tubazioni con preliminare
1C.01.800.01 pulizia mediante aspiratori dotati di filtri, impregnazione fino a saturazione
00 delle superfici con getto diffuso a bassa pressione di incapsulante fissativo

ad elevata penetrazione e potere legante. Compresi: i piani di lavoro,
insaccamento e stoccaggio dei rifiuti in apposita area del cantiere; carico e
trasporto a discarica; nebulizzazione sulle superfici trattate con prodotti
fissativi. Esclusi oneri di smaltimento
euro (venticinque/38) m² 25,38 67.640 3.191 17,17 0,81

Nr. 35 Rimozione di rivestimenti isolanti in amianto con la tecnica del glove bag
1C.01.800.01 per limitati interventi su tubi, valvole, flange. Compresi: i piani di lavoro,
10 la preliminare pulizia con aspiratori muniti di filtri; l'insaccamento e

stoccaggio dei rifiuti in apposita area del cantiere, il carico e trasporto a
discarica; la nebulizzazione delle superfici trattate con prodotti
fissativi.Esclusi oneri di smaltimento.
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euro (cento/71) m² 100,71 73.830 3.207 74,35 3,23

Nr. 36 Decontaminazione finale degli ambienti confinati e rimozione dei
1C.01.800.01 confinamenti. Compresa la nebulizzazione di soluzione diluita di
30 incapsulante su tutte le superfici; la pulizia con aspiratori muniti di filtri; la

pulizia dei pavimenti con segatura bagnata; lo smontaggio dei teli di
polietilene; l'imballaggio di tutti i rifiuti in sacchi, lo stoccaggio in apposita
area di cantiere, il carico e trasporto a discarica. Escluso l'onere di
smaltimento. Misurazione: superfici orizzontali e verticali confinate
euro (tre/73) m² 3,73 61.190 3.217 2,28 0,12

Nr. 37 Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina fino a 3.00
1C.02.100.00 m di profondità, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte,
40.b bagnate, melmose, esclusa la roccia ma inclusi i trovanti o i relitti di

murature fino a 0.750 m³, comprese le opere provvisionali di segnalazione e
protezione, le sbadacchiature leggere ove occorrenti: - con carico e
trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica;
esclusi oneri di smaltimento.
euro (sedici/42) m³ 16,42 34.020 3.228 5,59 0,53

Nr. 38 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al
1C.02.350.00 luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm,
10.a bagnatura e ricarichi: - con terre depositate nell'ambito del cantiere

euro (due/76) m³ 2,76 52.370 3.261 1,45 0,09

Nr. 39 Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto, con
1C.04.050.00 l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo
10.a confezionato in impianto di betonaggio, con cemento 32.5 R ed inerti ad

assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del
getto; resistenza: - C12/15 - esposizione X0 - consistenza S3
euro (cento/30) m³ 100,30 17.860 0.808 17,91 0,81

Nr. 40 Fondazioni armate in conglomerato cementizio (plinti, travi rovesce,
1C.04.150.00 platee), realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro
10.a mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in impianto di

betonaggio, con inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla
particolare destinazione del getto e diametro massimo degli stessi pari a
31,5 mm, compresa la vibratura, esclusi i casseri ed il ferro; resistenza -
C25/30 - esposizione XC1 o XC2 - consistenza S3
euro (centoventiuno/99) m³ 121,99 21.920 0.803 26,74 0,98

Nr. 41 Murature armate in conglomerato cementizio, entro e fuori terra, realizzate
1C.04.250.00 mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di
10.a movimentazione, di calcestruzzo confezionato in impianto di betonaggio,

con inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare
destinazione del getto e diametro massimo degli stessi pari a 31,5 mm, per
spessori non inferiori a 17 cm, compresa la vibratura, esclusi ferro e
casseri; resistenza - C25/30 - esposizione XC1 o XC2 - consistenza S3
euro (centotrentadue/03) m³ 132,03 26.370 0.803 34,82 1,06

Nr. 42 Strutture armate in conglomerato cementizio (pilastri, travi, corree, solette,
1C.04.300.00 murature di vani scala e ascensori) realizzate mediante getto, con l'ausilio di
10.a gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo

confezionato in impianto di betonaggio, con inerti ad assortimento
granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto e diametro
massimo degli stessi pari a 31,5 mm, per spessori non inferiori a 17 cm,
compresa la vibratura, esclusi ferro e casseri; resistenza - C20/25 -
esposizione X0 - consistenza S3
euro (centotrentacinque/44) m³ 135,44 27.730 0.805 37,56 1,09

Nr. 43 Strutture armate in conglomerato cementizio (pilastri, travi, corree, solette,
1C.04.300.00 murature di vani scala e ascensori) realizzate mediante getto, con l'ausilio di
10.e gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo

confezionato in impianto di betonaggio, con inerti ad assortimento
granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto e diametro
massimo degli stessi pari a 31,5 mm, per spessori non inferiori a 17 cm,
compresa la vibratura, esclusi ferro e casseri; resistenza - C28/35 -
esposizione XA1 - consistenza  S3
euro (centocinquantaquattro/32) m³ 154,32 28.600 0.804 44,14 1,24

Nr. 44 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano
1C.04.400.00 d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature
10.a di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: - per fondazioni, plinti,

travi rovesce, platee
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euro (quattordici/32) m² 14,32 60.750 0.838 8,70 0,12

Nr. 45 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano
1C.04.400.00 d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature
10.b di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: - per murature di

cantinato ed in elevazione, di qualsiasi spessore
euro (diciassette/35) m² 17,35 62.940 0.807 10,92 0,14

Nr. 46 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano
1C.04.400.00 d'appoggio, con impiego di tavole di abete, comprese armature di sostegno,
20.c disarmante, manutenzione e disarmo: - per strutture in c.a.,muri scala ed

ascensore di qualsiasi spessore, solette piene
euro (trentacinque/63) m² 35,63 58.850 0.814 20,97 0,29

Nr. 47 Casseforme per impalcato di solai misti in calcestruzzo e laterizio gettati in
1C.04.400.00 opera; (costo già compreso nel prezzo dei solai gettati in opera).
30 euro (undici/57) m² 11,57 65.340 0.778 7,56 0,09

Nr. 48 Banchinaggio rompitratta per solai prefabbricati; (costo già compreso nel
1C.04.400.00 prezzo dei solai prefabbricati).
40 euro (cinque/39) m² 5,39 63.640 0.742 3,43 0,04

Nr. 49 Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato con caratteristiche
1C.04.450.00 rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di
10.a produzione in stabilimento di cui al D.M.14/01/2008,  in opera compresa

lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualità: - B450C
euro (uno/33) kg 1,33 43.610 0.752 0,58 0,01

Nr. 50 Lamiere di ferro in acciaio S235JR per placcature di rinforzo, compresi
1C.04.460.00 tiranti, chiodature, saldature per il fissaggio, sabbiatura interna al grado SA
40 2½, in opera comprese assistenze murarie alla posa, esclusi ponteggi.

euro (sette/68) kg 7,68 71.730 0.781 5,51 0,06

Nr. 51 Ancoraggi, fissaggi, inghisaggi, intasamenti con betoncino epossidico a
1C.04.600.00 base di resina epossidica bicomponente ed aggregati silicei di opportuna
10.c granulometria ed in corretto rapporto di peso in relazione all'impiego,

provvisto di marcatura CE e conforme ai requisiti prestazionali richiesti
dalla norma EN 1504-6 (prodotti per ancoraggio) : - betoncino epossidico
bicomponente con inerti selezionati ed additivi,  per ancoraggi speciali
euro (diciannove/21) dm³ 19,21 9.370 0.781 1,80 0,15

Nr. 52 Asportazione del calcestruzzo ammalorato dalle zone fortemente degradate
1C.04.700.00 con mezzi meccanici  e/o mediante idroscarifica ad alta pressione fino a
70 raggiungere lo strato sano  e, comunque, non carbonatato; spessore

indicativo della scarifica circa 15 mm; spazzolatura manuale fino al grado
St2 o  sabbiatura delle armature metalliche affioranti in punti diffusi , fino
al grado Sa 2,5 (secondo la norma ISO 8501-1),, lavaggio delle superfici.
Sono comprese eventuali prove chimiche per l'accertamento della
profondità di carbonatazione; l'accatastamento, il carico e trasporto delle
macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; le opere
provvisionali di protezione e di segnalazione. Esclusi: i ponteggi, gli oneri
di smaltimento.
euro (quarantauno/56) m² 41,56 39.710 0.794 16,50 0,33

Nr. 53 Protezione anticorrosiva rialcalinizzante dei ferri d'armatura con boiacca
1C.04.700.00 passivante a base di cementi, inerti selezionati, resine ed additivi, applicata
90.c in due mani a pennello.Provvisto di marcatura CE e conforme ai requisiti

prestazionali definiti dalla UNI EN 1504-7, senza alterare in alcun modo
l'aderenza tra la malta di ripristino e le armature trattate. Misurazione: in
base alla superficie delle strutture da ricostruire; in base alla lunghezza
degli elementi rettilinei da risanare. - su armatura in tondo di acciaio, da 12
a 20 mm
euro (cinque/66) m 5,66 63.600 0.883 3,60 0,05

Nr. 54 Ricostruzione del calcestruzzo copriferro per uno spessore medio di 3 cm
1C.04.700.01 con malta a ritiro controllato a base di cementi ad alta resistenza, inerti
00.a selezionati, additivi e fibre, applicata su supporto già irruvidito, provvista di

marcatura CE e conforme ai requisiti prestazionali definiti dalla EN 1504-3,
per malte strutturali di classe R3 di tipo CC e PCC. Compresa la bagnatura
fino a saturazione del sottofondo,  la nebulizzazione con acqua durante
l'indurimento. Esclusi i ponteggi e l'eventuale armatura integrativa: - su
superfici di elementi strutturali (travi, pilastri, muri, solette), compresa la
riprofilatura degli spigoli interessati.
euro (sessantaquattro/59) m² 64,59 39.590 0.805 25,57 0,52
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Nr. 55 Ripristino di lesioni su strutture in cemento armato con iniezioni di resina
1C.04.700.01 epossidica eseguite con idoneo impianto di iniezione a bassa
50.c pressione.Sono compresi: l'esecuzione di 4-6 fori, diam. 20-30 mm con

utensili a rotazione a bassa velocità, per l'alloggiamento degli ugelli; la
stuccatura perimetrale della lesione con adesivi epossidici morbidi; la posa
dei tubetti di iniezione e di sfiato; la resina epossidica iniettata fino a
completa saturazione in profondità; le opere di presidio ed i ponteggi. - per
lesioni da 1,5 a 3,0 mm e profondità fino a 25 cm
euro (cinquantacinque/86) m 55,86 48.870 0.806 27,30 0,45

Nr. 56 Regolarizzazione superficiale di tutte le superfici di calcestruzzo e delle
1C.04.700.01 parti ricostruite con malte cementizie mediante applicazione a spatola e
60 rifinitura a frattazzo di spugna di malta cementizia per rasature provviste di

marcatura CE e conforme a requisiti prestazionali definiti dalla EN 1504-3,
per malte di classe R2 di tipo CC e PCC, per uno spessore di 2
mm.Compresi la bagnatura fino a saturazione delle superfici. Esclusi:
ponteggi.
euro (dodici/54) m² 12,54 69.460 0.797 8,71 0,10

Nr. 57 Cucitura di lesioni su muratura portante mediante nastri in materiale
1C.04.800.00 composito, immessi in matrice polimerica, previa sarcitura della lesione.
10.d Sono compresi: - la livellazione delle superfici su cui applicare il rinforzo

con malte a ritiro compensato o stucchi epossidici, previa accurtata pulizia
del sottofondo; - la fornitura e la posa in opera del primer, del 1° strato di
resina epossidica, del materiale composito di rinforzo e del 2° strato di
resina epossidca a saturare il nastro; - la protezione dai raggi UVA con la
tecnologia secondo le scelte progettuali, del pacchetto di rinforzo. La qualità
dell'intervento è verificata con prove obbligatorie di pull-off e indagini
termografiche, secondo le indicazioni contenute nel Capitolato Speciale di
Appalto. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Sono esclusi: - le sarciture delle lesioni; - il pacchetto di rinforzo; - le prove
obbligatorie di pull-off e le indagini termografiche. - in fibra di vetro - strati
successivi
euro (duecentocinquantaquattro/33) m² 254,33 50.700 0.802 128,95 2,04

Nr. 58 Consolidamento di pareti a sacco o comunque con paramenti scollegati,
1C.04.800.00 mediante realizzazione di collegamenti trasversali (ortogonali al piano della
30.b parete) con barre in materiale composito. Sono compresi: - la realizzazione

di cuciture armate in n° 4 al m², con terminale di ciascuna barra in tessuto
di materiale composito; - la perforazione con attrezzatura a rotazione, a
distruzione di nucleo, fino al ø 20 mm. - la pulizia mediante aria compressa
del foro; - l'iniezione di malte epossidiche; - la fornitura e la posa in opera
delle barre in composito; - la preparazione della superficie della parete e
l'incollaggio di tessuto in composito sulla parte terminale delle barre e sulla
parete, onde garantire l'ancoraggio delle barre stesse sulle due facce opposte
del paramento. La qualità dell'intervento è verificata con prove obbligatorie
di pull-off e indagini termografiche, secondo le indicazioni contenute nel
Capitolato Speciale d'Appalto. È inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Sono esclusi: - le prove obbligatorie di pull-off e le
indagini termografiche; - tutte le operazioni eventualmente necessarie di
bonifica della muratura.Il prezzo è ad unità di lunghezza di barra
effettivamente posta in opera. - in fibra di vetro - ø 10 mm
euro (centoventiuno/97) m² 121,97 33.600 0.803 40,98 0,98

Nr. 59 Muratura di mattoni forati  8 x 12 x 24 cm, con malta cementizia o
1C.06.050.01 bastarda, compreso l'onere per la formazione di spalle, voltini, spigoli,
00 lesene, piani di lavoro interni

euro (duecentotrentaotto/42) m³ 238,42 39.540 1.606 94,27 3,83

Nr. 60 Muratura portante per esterni ed interni in blocchi cavi di conglomerato
1C.06.300.00 cementizio vibrocompresso e granulato di argilla espansa, dimensioni
50.a nominali 40 x 20 o 50 x 20 cm, da intonacare. Compresi: i pezzi speciali

per spalle, voltini, irrigidimenti, fissaggi; la malta di classe adeguata,
additivata con idonei idrorepellenti compatibili con il sistema di
impermeabilizzazione dei blocchi, i piani di lavoro interni. Sono esclusi i
ponteggi esterni: - spess. cm 19,5-20 - REI 180
euro (quarantacinque/78) m² 45,78 43.050 1.616 19,71 0,74

Nr. 61 Fissaggio chimico di ferri realizzato con resina epossidica iniettata con
1C.06.580.00 pistola in fori già predisposti, compresi piani di lavoro interni, esclusi i ferri
10.d da fissare, in fori di dimensione: - Ø 18 x 180 mm

euro (quattro/20) cad 4,20 60.710 1.667 2,55 0,07
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Nr. 62 Muratura  a cuci-scuci con mattoni pieni, eseguita a piccoli tratti successivi,
1C.06.720.00 a parziale o a tutto spessore, su strutture preesistenti lesionate o da risanare.
30 Compresi: la malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella

originale; la demolizione in breccia, il taglio a tratti successivi delle vecchie
murature; le immorsature tra i nuovi ed i vecchi corsi; i piani di lavoro
interni, le opere di presidio, le puntellature; l'accatastamento nell'ambito del
cantiere delle macerie, il loro carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di
recupero o a discarica. Esclusi i ponteggi esterni e gli oneri di smaltimento.
euro (cinquecentotredici/45) m³ 513,45 55.800 1.607 286,51 8,25

Nr. 63 Intonaco rustico per esterni su superfici verticali ed orizzontali, con malta
1C.07.120.00 bastarda o a base di leganti aerei o idraulici, compreso rinzaffo, esclusi i
20.a ponteggi esterni: - tirato in piano a frattazzo

euro (quattordici/55) m² 14,55 68.540 1.581 9,97 0,23

Nr. 64 Intonaco rustico per esterni su superfici verticali ed orizzontali, con malta
1C.07.120.00 bastarda o a base di leganti aerei o idraulici, compreso rinzaffo, esclusi i
20.b ponteggi esterni: - a frattazzo lungo senza obblighi di piano

euro (tredici/19) m² 13,19 67.270 1.592 8,87 0,21

Nr. 65 Intonaco civile per esterni su superfici orizzontali e verticali, costituito da
1C.07.120.00 rinzaffo idoneo ove opportuno, con rustico in malta bastarda o a base di
40 leganti aerei o idraulici ed arricciatura in stabilitura di calce idrata o di

cemento, esclusi i ponteggi esterni.
euro (ventitre/34) m² 23,34 71.260 1.585 16,63 0,37

Nr. 66 Intonaco lisciato alla cazzuola con malta di cemento, dosaggio a 400 kg di
1C.07.120.00 cemento 32,5 R, additivato con idrofugo, spessore minimo cm. 2, compreso
60 il rinzaffo ove opportuno, compresi i piani di lavoro interni,  esclusi i

ponteggi esterni.
euro (ventiuno/99) m² 21,99 69.760 1.592 15,34 0,35

Nr. 67 Massetto in calcestruzzo per formazione pendenze su lastrici, con impasto a
1C.08.050.00 250 kg di cemento 32,5 R per m³ di sabbia, con superficie tirata a frattazzo
50 fine, spessore medio cm 6

euro (sedici/06) m² 16,06 57.780 0.374 9,28 0,06

Nr. 68 Massetto ad asciugamento veloce (5 giorni), ad alta resistenza, adatto per
1C.08.150.00 tutti i tipi di pavimenti incollati, con impasto a 250 kg di leganti speciali per
20.b m³ di inerti, tirato a perfetto piano, spessore cm 5 - alleggerito con argilla

espansa granulometria 3-8 mm
euro (tredici/62) m² 13,62 58.880 0.367 8,02 0,05

Nr. 69 Massetto isolante con impasto di vermiculite e dosaggio a 250 kg di
1C.08.200.00 cemento 32,5 R per m³ di impasto, per sottofondi, lastrici, compresa
10.a formazione di pendenze e della guscia ove prevista: - per spessore medio

minimo di 5 cm
euro (ventitre/74) m² 23,74 58.130 0.421 13,80 0,10

Nr. 70 Cappa di malta di cemento spessore 2,5 - 3 cm a protezione di manti
1C.08.300.00 impermeabili, divisa in quadrotti di 80 x 80  cm compresa sigillatura con
40.b mastice bituminoso: - con spolvero di cemento e lisciata a cazzuola

euro (venti/82) m² 20,82 48.270 0.384 10,05 0,08

Nr. 71 Sovrapprezzo alla cappa in malta di cemento per armatura con rete
1C.08.300.00 metallica da 0,400 kg/m².
50 euro (uno/89) m² 1,89 67.720 0.529 1,28 0,01

Nr. 72 Strato separatore in teli di polietilene espanso estruso - spessore fino a 3
1C.08.450.00 mm
10.a euro (uno/93) m² 1,93 48.700 0.518 0,94 0,01

Nr. 73 Consolidamento di sottofondi preesistenti, assorbenti, deboli o sfarinati,
1C.08.710.00 mediante induritore a base di resine applicato a pennello o spazzolone
20 euro (due/83) m² 2,83 53.000 0.353 1,50 0,01

Nr. 74 Maniglione antipanico omologato per uscite di sicurezza, a leva, scatole di
1C.09.400.00 comando nere, barra di azionamento in alluminio anodizzato, compreso
10.a serratura antipanico, completo di tutti gli accessori per il perfetto

funzionamento,  fornito ed applicato in opera su porte REI in ferro: -
maniglione interno, esterno cieco senza maniglia
euro (centoquarantauno/74) cad 141,74 48.640 0.804 68,94 1,14

Nr. 75 Copertura metallica isolata e ventilata costituita da:- pannello inferiore
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1C.11.150.00 autoportante in  lamiera di acciaio zincato e preverniciato, spessore 6/10
10.b mm, con nervature a T, altezza 55 mm, non visibili all'intradosso,

accoppiata con polistirene a cellule chiuse, densità 25 kg/m³, spessore 40
mm, rivestito con lamina di alluminio e film di nylon con funzione
antirugiada;- lastra superiore grecata a protezione multistrato anticorrosiva
e insonorizzante,  in lamiera di acciaio zincato spessore 6/10 mm, protetta
all'esterno con asfalto plastico stabilizzato e lamina metallica, all'interno con
primer bituminoso e lamina di alluminio naturale;- interposti tra le due
lamiere profilati ad omega in acciaio zincato, spessore 1,5 mm altezza 50
mm, asolati per una omogenea ventilazione in conformità alle norme UNI
10372.Compresi carico e sollevamenti, tagli adattamenti, sfridi, fissaggi.
Esclusi: colmi e bordature ventilanti; la lattoneria accessoria. Con lamina
esterna della lastra di copertura in: - alluminio preverniciato
euro (ottantaotto/57) m² 88,57 9.970 3.207 8,83 2,84

Nr. 76 Fornitura e posa tubi in PVC-U, con bicchiere ad incollaggio,  per
1C.12.010.00 ventilazione e pluviali, conformi alla norma UNI EN 1329. Colori avorio,
10.j grigio (Ral 7037), marrone (Ral 8017), compresi gli oneri di fissaggio a

pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture.  Diametro esterno (De)
e spessore (s): - De 200 - s = 3,2
euro (diciotto/81) m 18,81 31.100 1.595 5,85 0,30

Nr. 77 Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato,  per condotte di
1C.12.010.00 scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere ed
30.f anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL

8023. Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di rigidità
SN 2 KN/m². Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento.
Diametro  esterno (De) e spessore (s): - De 500 - s = 9,8
euro (sessantaquattro/89) m 64,89 19.490 1.603 12,65 1,04

Nr. 78 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo della
1C.12.610.01 dimensione interna di cm 40x40, completo di chiusino o solettina in
20.a calcestruzzo, compreso scavo e rinterro, la formazione del fondo di

appoggio, le sigillature e qualsiasi altra operazione necessaria per dare
l'opera finita, con le seguenti caratteristiche: - pozzetto con fondo più un
anello di prolunga e chiusino, altezza cm 95 circa
euro (sessantanove/10) cad 69,10 22.560 1.606 15,59 1,11

Nr. 79 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo della
1C.12.610.01 dimensione interna di cm 60x60, completo di chiusino o solettina in
40.a calcestruzzo, compreso scavo e rinterro, la formazione del fondo di

appoggio, le sigillature e qualsiasi altra operazione necessaria per dare
l'opera finita, con le seguenti caratteristiche: - pozzetto con fondo  e
chiusino, altezza cm 70 circa
euro (centonove/12) cad 109,12 18.170 1.604 19,83 1,75

Nr. 80 Manto impermeabile costituito da doppia membrana applicata a fiamma su
1C.13.150.00 idoneo piano di posa orizzontale o inclinato, compresa imprimitura a base
10 bituminosa del fondo,  formazione di colli perimetrali di raccordo, sfridi,

sormonti e assistenze murarie, restano escluse le membrane i cui prezzi
saranno desunti e contabilizzati dal volume 2.1, in base alla superficie
effettivamente impermeabilizzata
euro (nove/07) m² 9,07 68.970 3.197 6,26 0,29

Nr. 81 Bocchettoni di collegamento verticale fra l'impermeabilizzazione e i tubi di
1C.13.500.00 scarico delle acque piovane; in opera, compresa assistenza muraria: - Ø 120
20.b -160 mm in PVC o PPE

euro (venticinque/34) cad 25,34 38.420 3.197 9,74 0,81

Nr. 82 Pezzi speciali per camini, mansarde, abbaini e simili; in opera, comprese
1C.14.100.00 assistenze murarie, in: - lastra di rame - spess. 0,6-0,8 mm  (peso = 5,37 -
20.f 7.16 kg/m²)

euro (quattordici/85) kg 14,85 18.110 3.232 2,69 0,48

Nr. 83 Pavimento in lastre di calcestruzzo non inferiore a Rbk 25 N/mm², spessore
1C.16.150.00 minimo 40 mm, larghezza 30 - 50 cm, lunghezza 50 - 100 cm. Compresi: il
10.b letto di malta di cemento dello spessore di 4 cm, i tagli, gli sfridi, gli

adattamenti, le assistenze murarie: - a filari regolari
euro (trenta/61) m² 30,61 36.070 0.392 11,04 0,12

Nr. 84 Posa in opera di lastre in marmo o pietra naturale per porte e finestre;
1C.17.150.00 compresa la malta di legante idraulico o idonei collanti, le assistenze
20.d murarie, i piani di lavoro, la protezione in corso lavori, la pulizia finale e

quanto altro necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte. Per: - soglia
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per porta esterna e balcone
euro (venticinque/99) m 25,99 78.880 2.424 20,50 0,63

Nr. 85 Serramento in ferro per finestre, vetrate, impennate, ecc., di qualsiasi forma
1C.22.150.00 e dimensione, ad una o più ante sia apribili che fisse e con specchiature
10.c cieche o vetrate. Compresa la posa, tutte le assistenze murarie, i piani di

lavoro interni,  il montaggio, i fissaggi, gli accessori d'uso, la fornitura e
posa del falso telaio. Esclusi i vetri: - con profilati in ferro-finestra con
zincatura elettrolitica; fissavetro in lamierino di ferro sagomato, gocciolatoi
e canaletti di raccolta condensa;  (peso medio indicativo 16 kg/m²)
euro (sette/20) kg 7,20 62.080 0.833 4,47 0,06

Nr. 86 Porte tamburate in lamiera d'acciaio zincata Sendzimir (simili alle porte
1C.22.150.01 REI) , battente spessore 40 mm, telaio con zanche da murare, serratura con
00.a cilindro, cerniere in acciaio zincato e maniglie in plastica; preverniciatura di

fondo a spruzzo, in opera comprese assistenze murarie. Dimensioni: - fino
a 80x210 cm
euro (duecentosette/25) cad 207,25 29.300 0.806 60,72 1,67

Nr. 87 Grandi riparazioni di opere in ferro, compresa raddrizzatura di bordi,
1C.22.700.00 battute, montanti, traversi, regolazione della chiusura, aggiustaggio delle
40.a battute, revisione e fissaggio della ferramenta e di parti applicate con

sostituzione delle parti difettose, lubrificazione delle cerniere, con totale
smontaggio e rimontaggio: - porte, serramenti e cancelli in ferro di qualsiasi
tipo e dimensione
euro (sessantasette/50) m² 67,50 74.490 0.800 50,28 0,54

Nr. 88 Assemblaggio e posa di vetrata isolante termoacustica, in conformità alla
1C.23.190.00 UNI 7697, con distanziatore plastico/metallico, saldato con siliconi o
10 polisolfuri; intercapedine adeguata alle esigenze di progetto. Nel prezzo è

compresa e compensata la costruzione della vetrata isolante in laboratorio e
la posa su qualsiasi tipo di serramento, compresi i materiali necessari quali
mastice, guarnizioni, silicone, ecc., restano esclusi i vetri i cui prezzi
saranno desunti e contabilizzati dal volume 2.1
euro (diciassette/92) m² 17,92 43.580 0.781 7,81 0,14

Nr. 89 Riempimento dell'intercapedine con gas Argon in sostituzione dell'aria
1C.23.190.00 disidratata per migliorare l'isolamento termico ed acustico (Ug = -0,3 - Rw
20 = +0,5/1 dB)

euro (cinque/00) m² 5,00 16.600 0.800 0,83 0,04

Nr. 90 Smontaggio di vetri, rotti o da sostituire, di qualsiasi tipo, da serramenti in
1C.23.700.00 legno o in ferro o da strutture di qualsiasi genere, con carico e trasporto ad
10 impianti di recupero. Riferito a serramenti che vengono riutilizzati. Nei

serramenti che vengono rimossi lo smontaggio dei vetri è compresa nel
prezzo.
euro (dieci/40) m² 10,40 76.150 1.635 7,92 0,17

Nr. 91 Smerigliatura di superfici per l'eliminazione di ruggine in avanzato degrado
1C.24.300.00 o per l'asportazione di scaglie di laminazione.  Compresi piani di lavoro ed
40 assistenze murarie.

euro (sei/06) m² 6,06 70.300 0.825 4,26 0,05

Nr. 92 Rasatura totale ad una passata con stucco sintetico di superfici già
1C.24.300.00 preparate, stuccate o verniciate, con abrasivatura.  Compresi piani di lavoro
70 ed assistenze murarie.

euro (dieci/37) m² 10,37 41.080 0.771 4,26 0,08

Nr. 93 Riverniciatura di opere in ferro esistenti, in medio stato di conservazione,
1C.24.400.04 costituita da:- carteggiatura di superfici già verniciate per l'aggrappaggio;- 1
50 mano di antiruggine a base di resine alchidiche- 2 mani di vernice sintetica

a finireCompresi piani di lavoro ed assistenze murarie.
euro (diciassette/61) m² 17,61 53.820 0.795 9,48 0,14

Nr. 94 Rimozione di  oli, vernici, cere e simili, mediante applicazione di
1C.25.100.04 compresse imbevute di solventi organici, compresa pulizia finale con
30.d pennellesse, spazzole bisturi: - con diluente nitro

euro (novantanove/59) m² 99,59 68.500 0.803 68,22 0,80

Nr. 95 Rimozione di oli, vernici, cere e simili mediante applicazione di sostanze
1C.25.100.04 solventi a tampone o a pennello: - con diluente nitro
40.d euro (centoquarantacinque/15) m² 145,15 66.470 0.806 96,48 1,17

Nr. 96 Rimozione di ossidi di ferro, rame e simili mediante applicazione di
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1C.25.100.04 sostanze complessanti a tampone o a pennello.
45 euro (centoquarantaquattro/07) m² 144,07 64.760 0.805 93,30 1,16

Rimozione di croste, incrostazioni, concrezioni, strati di calcare, di spessore maggiore di 3 mm, non rimosse con pulitura chimica, mediante impiego di mezzi meccanici, manuali e strumenti di precisione: - con bisturi

Nr. 97 Rimozione di croste, incrostazioni, concrezioni, strati di calcare, di 
1C.25.100.04 spessore maggiore di 3 mm, non rimosse con pulitura chimica, mediante 

55.a impiego di mezzi meccanici, manuali e strumenti di precisione: - con 
bisturi

euro (trecentocinquanta/00) mq 350,00 79.360 0.803 277,76 2,81

Rimozione di croste, incrostazioni, concrezioni, strati di calcare, di spessore maggiore di 3 mm, non rimosse con pulitura chimica, mediante impiego di mezzi meccanici, manuali e strumenti di precisione: - con  microsabbiatrice

Nr. 98 Rimozione di croste, incrostazioni, concrezioni, strati di calcare, di 

1C.25.100.04 spessore maggiore di 3 mm, non rimosse con pulitura chimica, mediante 

55.f impiego di mezzi meccanici, manuali e strumenti di precisione: - con  
microsabbiatrice

euro (duecentonovantadue/80) mq 292,80 67.890 0.803 198,78 2,35

Pulitura con idrosabbiattrice a bassa pressione per la rimozione di croste coerenti e di spessore superiore a 3 mm, su superfici piane o modanature in marmo, calcari, brecce, travertino o tufo.

Nr. 99 Pulitura con idrosabbiattrice a bassa pressione per la rimozione di croste 

1C.25.100.04 coerenti e di spessore superiore a 3 mm, su superfici piane o modanature 

60 in marmo, calcari, brecce, travertino o tufo.

euro (ventisei/77) mq 26,77 21.810 0.822 5,84 0,22

Nr. 100 Microsabbiatura funzionante ad aria compressa desiderata, con pressione di
1C.25.100.04 esercizio regolabile, ugello variabile montato su penna o pistola.
70 Microsabbiatrice e abrasivo di tipo e granulometria selezionata. Compreso

gli oneri di allestimento, regolazione, confinamento e campionamento, tutte
le attrezzature necessarie per la corretta applicazione del sistema aero-
abrasivo di precisione. Su qualsiasi superficie anche in muratura.
euro (quarantatre/31) m² 43,31 66.230 0.393 28,68 0,17

Nr. 101 Rimozione di elementi metallici quali perni, grappe, staffe, cerchiature,
1C.25.100.05 chiodi, ecc. di lunghezza o sviluppo: - fino a 15 cm, fissati con cementi o
30.b resine

euro (trentanove/81) cad 39,81 79.270 0.804 31,56 0,32

Nr. 102 Ricostruzione in sito di parti architettoniche e decorative mediante
1C.25.100.06 restituzione da calco e controforma, compresa l'equilibratura cromatica, la
65 posa mediante incollaggio ed eventuali imperniature.

euro (ottanta/30) dm³ 80,30 70.190 0.809 56,36 0,65

Rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco con pennellesse, spazzole e aspiratori; compresi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti, per tutti i tipi di paramento murario, le a ssistenze murarie, i piani di lavoro, la pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta.

Nr. 103 Rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco con pennellesse, 

1C.25.200.01 spazzole e aspiratori; compresi gli oneri relativi alla protezione delle 

10 superfici circostanti, per tutti i tipi di paramento murario, le a ssistenze 
murarie, i piani di lavoro, la pulizia ed allontanamento dei materiali di 
risulta.

euro (otto/52) mq 8,52 73.650 0.822 6,27 0,07

Rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti (terriccio, guano etc.) con acqua, spruzzatori, pennelli, spazzole, spugne; compresi gli oneri relativi alla canalizzazione delle acque di scarico e alla protezione delle superfici circostanti, per tutti i tipi di paramento murario, le a ssistenze murarie, i piani di lavoro,la pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta.

Nr. 104 Rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti (terriccio, guano 

1C.25.200.01 etc.) con acqua, spruzzatori, pennelli, spazzole, spugne; compresi gli oneri 

15 relativi alla canalizzazione delle acque di scarico e alla protezione delle 
superfici circostanti, per tutti i tipi di paramento murario, le a ssistenze 
murarie, i piani di lavoro,la pulizia ed allontanamento dei materiali di 
risulta.

euro (dodici/23) mq 12,23 69.600 0.818 8,51 0,10

Rimozione di depositi superficiali coerenti, incrostazioni, concrezioni, fissativi alterati attraverso applicazione di compresse imbevute di soluzione satura di sali inorganici o carbonato di ammonio;compresi gli oneri relativi ai saggi per la scelta della soluzione e dei tempi di applicazione idonei e alla successiva rimozione meccanica dei depositi solubilizzati mediante pennellesse, spazzole, bisturi, specilli: - depositi compatti e molto aderenti alle superfici mediante più cicli di applicazione

Nr. 105 Rimozione di depositi superficiali coerenti, incrostazioni, concrezioni, 

1C.25.200.02 fissativi alterati attraverso applicazione di compresse imbevute di 

25.b soluzione satura di sali inorganici o carbonato di ammonio;compresi gli 
oneri relativi ai saggi per la scelta della soluzione e dei tempi di 
applicazione idonei e alla successiva rimozione meccanica dei depositi 
solubilizzati mediante pennellesse, spazzole, bisturi, specilli: - depositi 
compatti e molto aderenti alle superfici mediante più cicli di applicazione

euro (trecentodue/38) mq 302,38 73.380 0.804 221,89 2,43

Estrazione di sali solubili, anche come residui delle puliture precedentemente adottate, mediante applicazione acqua demineralizzata in sospensione con carta assorbente, compresse di pura cellulosa osepiolite, in presenza di sostanze assorbibili, su tutti i tipi di  paramento murario : - in moderata quantità (un ciclo di applicazione)

Nr. 106 Estrazione di sali solubili, anche come residui delle puliture 

1C.25.200.02 precedentemente adottate, mediante applicazione acqua demineralizzata 

30.a in sospensione con carta assorbente, compresse di pura cellulosa o
sepiolite, in presenza di sostanze assorbibili, su tutti i tipi di  paramento 
murario : - in moderata quantità (un ciclo di applicazione)

euro (settantatre/31) mq 73,31 67.910 0.805 49,78 0,59

Nr. 107 Bendaggio di sostegno (e successiva rimozione) e  protezione su parti di
1C.25.300.01 intonaco in pericolo di caduta al fine di sostenere l'intonaco durante le
20 operazioni di consolidamento, compresi gli oneri relativi alla rimozione di

colle dalla superficie e la rimozione del bendaggio, con velatino di garza,
resina acrilica in soluzione o colla animale. Comprese assistenze murarie,
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piani di lavoro, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta.Misura
minima 0,50 m²
euro (centotrentauno/60) m² 131,60 71.560 0.805 94,17 1,06

Nr. 108 Consolidamento degli intonaci in presenza di fenomeni diffusi di
1C.25.300.02 disgregazione, mediante impregnazione fino al rifiuto con silicato di etile o
10.a resine acriliche in soluzione o emulsione o microemulsione, inclusi gli

oneri relativi alla preparazione del prodotto, alla verifica dei risultati ed alla
rimozione degli eccessi del prodotto applicato, comprese assistenze
murarie, piani di lavoro, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta,
da valutare sulla superficie effettivamente trattata, per una diffusione della
disgregazione: - fino al 30% della superficie
euro (ventiotto/38) m² 28,38 46.080 0.810 13,08 0,23

Nr. 109 Consolidamento degli intonaci in presenza di fenomeni diffusi di
1C.25.300.02 polverizzazione, mediante impregnazione fino al rifiuto con silicato di etile
20.b o resine acriliche in soluzione o emulsione o microemulsione, inclusi gli

oneri relativi alla preparazione del prodotto, alla verifica dei risultati ed alla
rimozione degli eccessi del prodotto applicato, comprese assistenze
murarie, piani di lavoro, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta,
da valutare sulla superficie effettivamente trattata, per una diffusione della
polverizzazione: - dal 30,01% al 50% della superficie
euro (sessanta/47) m² 60,47 46.760 0.810 28,28 0,49

Nr. 110 Consolidamento dell'aderenza tra i vari strati dell'intonaco o tra l'intonaco e
1C.25.300.02 l'intonachino mediante iniezione di malta idraulica a basso peso specifico,
50.a assenza di sali, compresa preparazione, stuccatura crepe, assistenze

murarie, piani di lavoro, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta,
da valutare sulla superficie effettivamente trattata, per distacchi: - fino al
20% della superficie
euro (duecentonovantaotto/90) m² 298,90 71.440 0.803 213,53 2,40

Rimozione manuale di vegetazione superiore e inferiore, previa applicazione a pennello di biocida

Nr. 111 Rimozione manuale di vegetazione superiore e inferiore, previa 

1C.25.300.03 applicazione a pennello di biocida

10 euro (quarantatre/86) mq 43,86 76.060 0.798 33,36 0,35

Nr. 112 Rimozione di vecchie stuccature diffuse, comprese opere di
1C.25.300.04 consolidamento, assistenze murarie, piani di lavoro, pulizia ed
10.b allontanamento dei materiali di risulta, da valutare sulla superficie

effettivamente  trattata, per: - piccole stuccature fino al 30% della superficie
euro (quarantaotto/36) m² 48,36 73.610 0.806 35,60 0,39

Nr. 113 Ricostruzione di lacune con applicazione di due o più strati di intonaco
1C.25.300.05 idoneo per granulometria e colorazione, comprese assistenze murarie, piani
10.c di lavoro, pulizia, revisione bordi ed allontanamento dei materiali di risulta,

da valutare sulla superficie effettivamente trattata, per: - lacune maggiori di
1 m². Misurazione superficie effettiva.
euro (settantasette/88) m² 77,88 68.140 0.809 53,07 0,63

Nr. 114 Pitturazione intonaci restaurati con latte di calce eventualmente pigmentato,
1C.25.300.06 compreso preparazione del fondo, velatura superficiale ad effetto
50.b antichizzato applicata con modalità opportunamente campionata, assistenza

muraria, piani di lavoro, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta,
per: - doppia velatura
euro (cinquantacinque/99) m² 55,99 66.100 0.804 37,01 0,45

Nr. 115 Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento dei seguenti rifiuti:
1C.27.050.01 - macerie inerti provenienti da demolizioni, rimozioni, scavi
00.a euro (dieci/57) t 10,57 0.000 0.000 0,00 0,00

Nr. 116 Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento dei seguenti rifiuti:
1C.27.050.01 - lastre e manufatti di amianto cemento, su pallet e/o big-bag confezionati a
00.c norma di legge

euro (duecentododici/43) t 212,43 0.000 0.000 0,00 0,00

Nr. 117 Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento dei seguenti rifiuti:
1C.27.050.01 - rifiuti assimilabili agli urbani
00.f euro (centosessantauno/59) t 161,59 0.000 0.000 0,00 0,00

Nr. 118 Rimozione di punto di utilizzo, su impianti già in opera.Compreso sfilaggio
2E.02.060.00 dei cavi sotto tracia, delle apparecchiature di comando;segnalazione,
10 accastamento, abbassamento al piano cortile, trasporto e conferimento agli

impianti di raccolta e smaltimento.
euro (dieci/02) cad 10,02 78.360 0.798 7,85 0,08
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Nr. 119 Rimozione di corpo illuminante di qualsiasi forma o tipo, in qualsiasi
2E.02.060.00 condizione di posa.
20 Compreso accatastamento, abbassamento al piano cortile, trasporto e

conferimento agli impianti di raccolta e smaltimento.
euro (sette/29) cad 7,29 76.690 0.823 5,59 0,06

Nr. 120 Membrana bituminosa elastomerica (BPE) armata con poliestere, marcata
MC.13.150.0 CE, rispondente alla norma tecnica europea EN 13707 con destinazioni
020.a d’uso idonee all’applicazione specifica in copertura come sottostrato o

strato a finire se ardesiata, munita di dichiarazione di prestazione DoP.
Flessibità a freddo -20°. Negli spessori: - spessore 4 mm
euro (sei/68) m² 6,68 0.000 0.000 0,00 0,00

Nr. 121 Membrana bituminosa elastoplastomerica (BPP) ottenuta da compound a
MC.13.150.0 base di bitume, armata da un tessuto non tessuto di poliestere da filo
075.b continuo ad elevata grammatura, marcata CE, per ponti, viadotti, platee,

parcheggi ecc., idoneo ad accogliere direttamente conglomerati bituminosi
stradali a caldo, idoneo alla norma tecnica europea EN 14695. Flessibilità a
freddo - 15°.Negli spessori: - spessore 4 mm
euro (sette/49) m² 7,49 0.000 0.000 0,00 0,00

Nr. 122 SERIZZO Antigorio  in lastre con faccia vista a levigatura media e l'altra
MC.17.100.0 grezza di sega, coste fresate a giunto; o in masselli con faccia vista
100.a bocciardata o a levigatura media: - spessore 2 cm

euro (settanta/83) m² 70,83 0.000 0.000 0,00 0,00

Nr. 123 SERIZZO Antigorio  in lastre con faccia vista a levigatura media e l'altra
MC.17.100.0 grezza di sega, coste fresate a giunto; o in masselli con faccia vista
100.b bocciardata o a levigatura media: - per ogni cm in più

euro (ventidue/08) m² x cm 22,08 0.000 0.000 0,00 0,00

Nr. 124 Vetro basso emissivo di spessore: - sottile 4 mm (± 0,2)
MC.23.150.0 euro (ventitre/98) m² 23,98 0.000 0.000 0,00 0,00
010.a
Nr. 125 Vetro basso emissivo di spessore: - normale 6 mm (± 0,2)
MC.23.150.0 euro (trentaquattro/87) m² 34,87 0.000 0.000 0,00 0,00
010.c
Nr. 126 Vetro a controllo solare Fattore solare=0,77; Trasmissione luminosa = 0.18
MC.23.155.0 di spessore: - normale 6 mm (± 0,2)
010.b euro (cinquantaquattro/10) m² 54,10 0.000 0.000 0,00 0,00

Nr. 127 Vetro stratificato di sicurezza a controllo solare Fattore=0,37; Trasmissione
MC.23.155.0 luminosa=0,45 di spessore: -66.1 mm (uno strato di PVB 0,38)
020.d euro (centodue/91) m² 102,91 0.000 0.000 0,00 0,00

Nr. 128 Vetro selettivo a controllo termico e solare - Fattore solare/Trasmissione
MC.23.155.0 luminosa (70/40 oppure 60/30 oppure 50/25)  di spessore: - sottile 4 mm (±
050.a 0,2)

euro (cinquantanove/80) m² 59,80 0.000 0.000 0,00 0,00

Nr. 129 Vetro selettivo a controllo termico e solare - Fattore solare/Trasmissione
MC.23.155.0 luminosa (70/40 oppure 60/30 oppure 50/25)  di spessore: - normale 6 mm
050.b (± 0,2)

euro (sessantacinque/51) m² 65,51 0.000 0.000 0,00 0,00

Nr. 130 Nolo autogrù telescopica, compreso l'addetto alla manovra, carburante e
NC.10.200.0 lubrificante (durata minima del nolo 4 ore): - portata 25 t, braccio
040.b telescopico 22 m

euro (novantatre/91) ora 93,91 0.000 0.000 0,00 0,00

Nr. 131 Noleggio di unità di decontaminazione regolamentare costituita da locale
NC.10.250.0 equipaggiamento, locale doccia, chiusa d'aria, compresa incidenza
110 montaggio e smontaggio.

euro (settantadue/66) giorno 72,66 0.000 0.000 0,00 0,00

Nr. 132 Noleggio estrattori d'aria per confinamento dinamico di ambienti da
NC.10.300.0 bonificare e da mantenere in depressione. Il prezzo comprende e compensa
130 il ricambio periodico dei filtri ed il loro smaltimento. Valutazione: per ogni

estrattore e per ogni giorno di funzionamento
euro (uno/61) giorno 1,61 0.000 0.000 0,00 0,00

Nr. 133 Esecuzione di saggi relativi alle diverse fasi dell'intervento, per
PA-031 l'applicazione di materiali con metodologie diverse, inclusi gli oneri per la
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comparazione con i dati emersi dalle indagini diagnostiche e dalle ricerche
storico-archivistiche. Stimata su base oraria del restauratore esclusi gli
oneri relativi alle opere provvisionali necessarie
euro (trentauno/90) ora 31,90 96.000 0.313 30,62 0,10

Nr. 134 Restauro e revisione di cornici marcapiani e mostre di finestre semplici per
PA-C-01 un'altezza massima di sviluppo di 30 cm comprendente l'ispezione

dell'intera superficie, la rimozione dei tratti fatiscenti o pericolanti, la
formazione del modine o sagome con listelli di legno, la ripresa
dell'ossatura muraria o con chiodature in acciaio e fili di metalli non ferrosi,
la stesura degli strati di malta di calce additivata con resina acrilica, la
preparazione dell'intera superficie con raschiatura, rasatura e carteggiatura,
la finitura con colla di malta o a stucco romano. Misurata a metro lineare
sull'intera superficie:
euro (quaranta/94) ml 40,94 94.000 0.635 38,48 0,26

Nr. 135 Rifacimento di cornici marcapiani e mostre di finestre semplici per
PA-C-02 un'altezza massima di sviluppo di 30 cm comprendente formazione del

modine o sagome con listelli di legno, ossatura portante piena in muratura
di mattoni con malta cementizia, stesura degli strati di malta di calce
additivata con resina acrilica, finitura con colla di malta o a stucco romano.
Calcolata a metro lineare sull'intera superficie interessata dal fenomeno:
mostre di finestre
euro (sessantasei/08) ml 66,08 76.000 0.636 50,22 0,42

Nr. 136 Ripristino di frontalini in calcestruzzo comprendente l'eliminazione di tutte
PA-C-03 le parti non aderenti o poco resistenti tramite battitura per liberare le

armature ossidate, eliminazione totale di ruggine con sabbiatura o
spazzolatura meccanica, passivazione dei ferri mediante l'applicazione di
due mani di prodotto cementizio per la protezione attiva e passiva,
conforme ai requisiti prestazionali definiti dalla UNI EN 1504-7, senza
alterare in alcun modo l'aderenza tra la malta di ripristino e le armature
trattate, ripristino localizzato a spessore centimetrico di elementi di strutture
in calcestruzzo degradato e successiva rasatura della superficie a spessore
millimetrico mediante applicazione a cazzuola e/o spatola americana di
malta cementizia premiscelata, polimero-modificata, tixotropica,
fibrorinforzata, a presa e indurimento rapidi e a ritiro compensato conforme
ai requisiti prestazionali richiesti dalla norma UNI EN 1504-3, per malte
strutturali di classe R3 di tipo CC e PCC
euro (centouno/44) ml 101,44 86.000 0.641 87,24 0,65

Nr. 137 Cemento decorativo, gettato fuori opera per manufatti in genere ad
PA-C-04 imitazione di pietra naturale, con profilatura degli spigoli, lavorazione delle

parti viste e ripassatura del getto eseguito con impasto a 350 kg di cemento
325 R per m³, gettato entro forme di gesso, strato superficiale non inferiore
a 5 mm di graniglia o scaglie miste a cemento, armatura di ferro tondo
necessaria alla consistenza del getto, eventuale aggiunta di colori minerali.
Per almeno 20 pezzi uguali fra loro. Per sezioni non inferiori a 0,10 m² e
per cubature non inferiori a 0,10 m³, misura sul minimo parallelepipedo
circoscritto: superfici in vista ricavate dalla forma e finite a martellinatura
euro (milletrecentoquarantauno/69) m³ 1´341,69 70.000 2.007 939,18 26,93

Nr. 138 Intonaco, in cemento decorativo su pareti verticali, spessore cm 1,5-2
PA-C-05 eseguito in opera con cemento e graniglia, escluso sottofondo, ponteggio e

manovalanza: semplici rigature di riquadro e con superfici martellinate a
grana media
euro (novantasette/40) m² 97,40 70.000 2.012 68,18 1,96

Nr. 139 Intonaco, in cemento decorativo su pareti verticali, spessore cm 1,5-2
PA-C-06 eseguito in opera con cemento e graniglia, escluso sottofondo, ponteggio e

manovalanza: sovrapprezzo ai precedenti per riquadrature pilastri e lesene o
per superfici orizzontali ( percentuale del 40 %)
euro (quarantaotto/63) m² 48,63 94.000 0.637 45,71 0,31

Nr. 140 Intonaco, in cemento decorativo su pareti verticali, spessore cm 1,5-2
PA-C-07 eseguito in opera con cemento e graniglia, escluso sottofondo, ponteggio e

manovalanza: scuretto ottenuto con listello sezione da 1x1 a 2x2 cm per
intonaco bugnato
euro (undici/41) m 11,41 70.000 0.613 7,99 0,07

Nr. 141 Oneri di discarica per rifiuti INERTI (ex IIA)Rifiuti inerti per i quali é
PA-C-08 consentito, ai sensi del D.M. 27/9/2010, Tab. 1, lo smaltimento in discarica

per rifiuti inerti senza preventiva "caratterizzazione", e piA1 precisamente:
÷ imballaggi in vetro (CER 15 01 07) ÷ rifiuti selezionati da costruzione e

COMMITTENTE: City-Life srl



pag. 16

Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
incid. % importo

TARIFFA
D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di

UNITARIO
misura MDO SIC MDO SIC

demolizione: - cemento (CER 17 01 01) - mattoni (CER 17 01 02) -
mattonelle e ceramiche (CER 17 01 03) - miscugli di cemento, mattoni,
mattonelle e ceramiche (CER 17 01 07) - vetro (CER 17 02 02) ÷ rifiuti
misti da costruzione e demolizione (CER 17 09 04) ÷ terra e rocce da
scavo, esclusi i primi 30 cm di suolo, la torba e purché non provenienti da
siti contaminati (CER 17 05 04)Ai sensi del D.M. 27/9/2010, Tab. 1.,
penultimo capoverso, si precisa che sono esclusi i rifiuti prodotti dalla
costruzione e dalla demolizione provenienti da costruzioni contaminate da
sostanze pericolose inorganiche o organiche, ad esempio a causa dei
processi produttivi, adottati nell'edificio, dell'inquinamento del suolo, dello
stoccaggio e dell'impiego di pesticidi o di altre sostanze pericolse, eccettera,
a meno che non sia possibile escludere che la costruzione demolita fosse
contaminata in misura significativa a causa dell'attivitAÿ pregressa
esercitata. gesso e materiali di costruzione a base di gesso, compreso
cartongesso non contaminati cioé conformi alla "caratterizzazione" (di cui
alla voce A.01.04.020) e al "test di cessione" Tabella 2 (di cui alla voce
A.01.04.030.a) per conferimenti in discarica per rifiuti inerti). Codice CER
17 08 02
euro (centoquarantasette/40) t 147,40 0.000 0.000 0,00 0,00

Nr. 142 Restauro e revisione di cornice a stucco sagomata di sottogronda o cornice
PA-C-09 terminale in aggetto comprendente predisposizione del modine secondo la

sagoma esistente, ispezione della struttura portante e del rivestimento in
calce con l'eliminazione di tutti i tratti ammalorati, ripresa dei tratti di
ossatura mancanti o rimossi con muratura di mattoni e malta cementizia,
inserimento di perni in ottone inghisati e legature con filo di ottone,
formazione di fasce marciamodine, applicazione di malta di calce additivata
con resina acrilica per la ripresa dei tratti mancanti, riduzione del modine,
applicazione in tutto lo sviluppo longitudinale di stucco simile all'esistente,
rifinitura a regolo riflesso e pennello per ammorbidire le linee. Da calcolare
a metro lineare sull'intera superficie interessata al fenomeno secondo lo
sviluppo in altezza della generatrice della cornice: per uno sviluppo della
generatrice 80 ÷ 120 cm
euro (centoottantasei/20) m 186,20 90.000 0.644 167,58 1,20

Nr. 143 Fornitura e posa in opera di infissi per porte e finestre, in parte fissi ed in
PA-C-10 parte apribili, costruiti con profili a taglio termico Secco EBE85, sezione a

vista da 47 a 94 mm, profondità da 85 mm. Sistema di tenuta acqua aria e
vento a tre livelli di tenuta per le finestre e due per le porte, complanarità
esterna ed interna per le porte, sormonto interno per le finestre, cerniere a
saldare od ad avvitare, copertine esterne per lo scarico acqua nei materiali
previsti dal sistema. I profili componenti il sistema sono realizzati
dall'unione in continuo di profilati in metallo tramite estruso di poliammide,
caricato fibra di vetro e reso solidale alle parti da resina poliuretanica. I
profilati sono ottenuti da profilatura a freddo di nastri di acciaio spessore
15/10, zincati a caldo "sistema Sendzimir" finitura skinpassata,
rivestimento di zinco , 200 gr/mq. L'assiemaggio dei telai avviene tramite
saldatura in continuo delle superfici in contatto con successiva molatura e
ripristino della finitura superficiale. Verniciatura con polveri poliestere
cotte a forno a 180° C per 18 minuti. I serramenti sono esclusi di vetri (
esclusi dalle stime ), fissati mediante fermavetri a scatto, distanziati dalle
superfici esterne tramite guarnizione in EPDM o silicone ed interne con
guarnizioni in EPDM inserite a pressione.
euro (ottocentosessantaquattro/60) m2 864,60 24.370 0.322 210,70 2,78

Nr. 144 demolizione canali , impianti adossati ai muri perimetrali, quadri elettrici e
PA-C-101 altro per consentire le lavorazioni di facciata

euro (ventinovemilanovecentoquattordici/55) a corpo 29´914,55 72.410 4.804 21´661,13 1´437,05

Nr. 145 fornitura e posa in opera di pannelli in alluminio preverniciato tipo
PA-C-11 accopiato costituiti dalla faccia estena in lamiera di allluminio preverniciato

colore come da progetto isolamento interno in pannelli di lana minerale
spessore cm2.5 pannello interno in alluminio preverniciato colore a cura dl
il tutto con caratteristiche di isolamento max U 1.00Kw/m2 il tutto fornito
in opera comprese assistenze murarie ed oneri e accessori per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte
euro (duecentocinquantauno/38) m2 251,38 44.000 0.629 110,61 1,58

     Data, 24/03/2016

Il Tecnico
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