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Milano, 15 Dicembre 2005
7327/SSF/LN/et

Si trasmette in allegato, per Vostra conoscenza, il decreto della Direzione Generale Territorio

Urbanistica della Regione Lombardia n°® 19250 det 15 dicemhre 2005 pervenuto in data odierna.

Distinti saluti.
{Luca Novara
Sviluppe Sistema Fiera 8.p.A. Sede Legale Large Domossols 1, 70145 Milann Italin
’ ) . Unita Opergtive Strada Statale 33 del Sempione 28, 20017 Rho [Miluno} ltalia .
E?“aaz“""-“ Telulono 435 02 49971 - Fax +39 0Z 49977946 - sf@ovilupposistomafierail - www.nuovasistemefieramilane,it
1*19[;1 Capitale Sociale € 5.000.000 iv. - Registro lmprese Milano - Direzions e courdinumenty Fondezione Fiera Miano
Milano Godice Fiscale!Partita IVA 03192510968
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ERRITORIO E ISTICA

FGRATO DI [NTERVENTO (PID, Al SENSI DELLA L-R-
O - AREA DI

INTE

VO AL QUARTIERE STORICO FIERA Mi AN \ D)
TENTE: SVILUEPO SISTEMA

I COMIATIBILITA AMBIENTALE DELLA
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l_’—_‘"*
L'atto si canipane di ___.___.l———-pdgf"c
pagife gi ollegab,

di el -
parie fnrezrunie.



15/12 05 GID 18:53 FAX +39 02489773986 UFF.DT 73]

18/12/2885 16:36 +79p267655636 VIA paa Iz

o.-19250

Regianel.omburdiu

L DIRIGENTE DELLA BTRUTTURA VALUTAZIONI DI IMPATTO AMBIENTALE

VvISTH

< i dpr 12 aprile 1996 “Atto d'indirizzo & coordinamento per J'attuazione dell'arl. 40;

~amma 1, deffa legge f1. 146/1994, concernente disposizioni in matetia di valutezione
Fimpatto armbientale”, nel seguite flehiamate come “atto d'indirizzo™;

v idpeoem. 3 settembre 1999 “Atto Jindirizzo e coordinamento che modifica ed integra i
precedente afto d’indirizzo”; ' ‘

s le deliperazioni della Giunta Regionale in data 2 novembre 1998, n. V1/39305 e 27
~avembre 1998, n, VI/38975, aventi ad oggetio “Apgrovagzione Jel documento circa 12
ficognizione delle procedure amministrative previste dal d.p.r. 12 aprile 1996 e dalfa
Direttiva del Consiglio del 27 giugro 1988, n. 237/B8/CEE" & “Approvazione delle
modalité d'attuazione della procedura di verifice e delia procedura di valutazione
d'impatto ambientale regionafe, di cui glla d.g.r. 2 novernbre 1998, n. V39305 -
Isfituzione di un apposito druppo di lavoro presso {Ufficio V.L.A. del Servizio Sviluppo
Sestenibile del Ternitorio della Direzione Generale Urbanistica e disciplina defle modalita

- gacquisizione dei pareri deglf enti interegsati’;

7 ia defiperaziene del 5 febbraio 1659 n, VI/41268, recante modifiche alla citata d.g.r.
n\I38975; :

v, la legge regionale 3 setternbre 1899, n. 50 avente ad oggetio “Norme jn materia di
irpatto ambientale” e successive madifiche e integrazioni;

7/ ladg.r. 27 giugno 2008, n. 267 Provvedimenta orgahizzalive — Vi legislatura”;

7 |l decreto del Segretario Generale 30 giugno 2008, n. 10317 “Individuazione telle

strutture organizzative e delle relative competenze arce di attivita dejie Direzioni defla

siunta regionafe VI legislatura, con decofenza. 1° jugtio 2006 — | prowedr'mento";

PRESC ATTO che:

« in data 14.07.2005 (prot.Z1.2005,0021965) la societa Sviluppo Sistema Fiera s.p.a. ha

depositato al protocollo qefla Glunta Regiensle lo studlo di impatto Armnblentale (SIA)
riferita al “Programma integrato di intervento (Fil) Quartiere Storico Fiera Milanc — Area di
trasformazione ex Fiera”, da realizzarsi in Comune di Milano e per il quale & stata attivata
lg prevista procedura approvativa; .

» in data 16.07.2005 il Committente ha proyveduto alla pubplicazione dell'anpuncio del
deposito della SIA sul quotidiano “lI Giomale”;

- la tipstogia progettuale in ssame & ricompresa nel punte 7, lett. b "Progetti di sviluppo di
aree urbane, nuove O in estensione, interessanti superfic superion al 40 ha; progetti di
sviluppo urbano allinterno di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori ai
10 ha" dell'allegsto g all'atto d’indirizzo e successive modificazioni;

» il progetio deve pertanto essere sotioposto a Verifica di assogoeltabilita 2 Vajutazione di
impatto Ambientale (VIA); tuttavia, it Committente ha ritenuto di attivare direttamente @
procedura prevista dallart.1, comma 3, & regolata dagli artt. 5,6 € 7 deli'atto di indirizzo,
chiedendo a questa Regicne - auterita competente - 12 relativa pronuncia di compatibifita

ambientale ad esito di procedura di VIA regionale;
X
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RILEVATO che, al fine di facllitare la redazione dello SIA, & stata attivata, su richiesta det

Cornmittente (data 55.01.2005 prot 24 2005,0003053) ed ai sensi dellart. B, comma 2,

dell'atto d'indirizze, una procedura assistita preliminare, di cui si rigpliogana le fas| salient:

s 49 gennalo 2005: riunione preliminare {ra ii Committente ela Struttura regionale VIA;

s Ot febbraioc 2005 riunione tra il Committente e lintero Gruppoe di lavore regionale;

7 74 febbralo 2005 rivnione tra |l Committente e Vintere Gruppo dj lavero regionale;

v %8 febbraio 2005: riunione fra il Committente, ja Struttura regionale VIA il Comune di
Milano per coordinare (e fasi istruttorie del P comunale e della VIA;

¢ pumerasi incontrt hilaterall tra i Gommittente & le Direzioni Generali competenti, dedicati
ad aspettt specifici da trattare nello SA .

VISTA la documentazione depositata, come riepilogata nel’Allegato 2 al prasente daecreto.

RICHIAMATO che a supportc dellintatvento in esame sona stati farmalizzati | sequenti iter

amministrativi: , . . .

/ con D.P.GR. n. 58521 del'8.04,1894 & stato approvato 'Accordo di Programma (AdP)
per (@ ‘qualificazione € lo sviluppo del sistoma fieristico lommbardo  attraverso 2
realizzazione del Palo esterno delia fiera nella localizzazione di Pero-Rho e attraverso la
riqualificazions de! Polo urbano’, sottoscritto in data 25.03,1924 da Regiune.Lombardia,
Provincia di Milanac, Comuni di Milano, Rho, Pero ed Ente fiera di Milano; esso prevede,
alfart 2, lettera B), in conseguenza della realizzazione del polo estermo della Fiera, la
riduzione dell'area Utilizzata in Comune di Milano per le attvita di tipe fiaristico-espositive
da circa 444,000 mqg 2 circa 130.000 mgq e che ls aree dismesse (pati a circa 314,000

3

mq), siant « assoggeftate, mediante strumento urbanistico df iniziative comunale, a

fuove azzonamento cormnpatibife con il tessuto urbano circostante, che tenga anche conlo

celfesigenza def recupero degli edifici psistenti di pregio & della creazions di consistenti
aree a verde...”;

s con DP.GR.n 5588 del 14.03.2001 sono stati meglio specificati 4 soggetti competenti, i
termp) e le modalita per la realizzazione del Polo esterno della Fiera di Milano, comprese
tutte le infrastrutture, al fine di-glungere alla sua completa realizzazione entro il termine
det 31,12,2004". Tale provvedimento riguarda Vintervento in esame Jaddove recita che "Ml
Corune di Milsno la Fondezione Flera si impegnanc & sottoscrivere un atlo integrativo
{...] per definire Ja riqualificazione del Polo interno nel rispetto delle linee guida [..J, Mi
compresa fa modalita di realizzazione dei parcheggl previsti dall/AdP & degli impegni
aggiuntivi in merito alla sisternazione defle aree a destinazione scolasticd’,

7 con DGR, n, 13222 del 9.06.2008 & stata promossa una vajiante alllAdP avente ad
oggetto, fra faltro, a riqualificazione del polo Whano;

7 defta variante, approvata con D.P.GR, n 405 def 19.01.2004, & finalizzaia, tra |'altro, @
«Pefinire la riqualificazion® def polo urbano df Fiera Mitano, tenendo conta delle ssigenze
gi assetfo territariale complessivo defarea” il testo integrative dell'ariginario AdP
stabilisce, all'art. 3.2, che l'area individuata nel 1994, avente supetficie di 444,000 mq, sia
ripartita in due ambiti cosi individuati: '

« Varea feristica del Polo urbano, denominata 155 - Polo urbano Flera® con superficie di
cirea 189.000 ma;
» jarea di trasformazione “EX Flera" con superficie di circa 265.000 ma.

.
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L6 Norme Tecniche di Attuazione delle
« un indice di Utjlizzazione Territoriale

aree di trasformazione stabiliscono:
(UT) pari a 1,16 ma/mg;

« e funzioni ammesse, con esclusione delle attivith produttive insalubri e delle grandi

strutture di vendita;

» |a dotazione di standard urbanistici,

« [attuazione medignte Programma Integrato di lnterLJento (Pily;

« il reperimento, nel'amkito. di intarvento, di una qu

ntita minima di aree da destinare a

parco urbane ¢ spazi pubblici (con asclusions della viability) pari alla meta delambito

medesimo;

» che nell'attuazione del Pl sia posto a carnco
urbanizzazione ptimaria e secondaria previsti

deloperatare, oltre agli oneri di
dalla legge, un onere finanziario

aggiuntive di pari entita, destinato alla realizzaziqne, in tutte o in parte, di opere ed

infrastrutture di interesse generale;

s che in fase di presentazione del PH 'Operatore prapenga soluzioni progettuali estese a
tutta 'area perimetrata nell'elaborato graficd, pill ampis di quella oggetto di variante.

con DP.GR. n. 12457 dell'8.08.2005

LN

ricognizione e ratiuaziona delle previsioni delAdF;
attualizza l'art. 2, leit. B) dell'originario AdP del 19

D.P.G.R. n 405 del 19.01.2004, megl

gon D:G.C. del 28.07.2005 (PG 768719} il Comune di Milano ha adottate [ PIL;

& stata approveto IAtto Integrative inerente 1a
il relative art. 2.2 sostituisce ed
. in linsa con i contenuti di cui al
io specificando rubicazione di alcune strutture di

mteresse pubblico (parchegd), complessi scolasticl, vibilita, ecc.);
i .

RILEVATC che dalla decurmentazione depositata | &l

possono  irarre le seguenti

corsiderazioni circa 1a localizzazione dell'intervents, | cantesto urbanistico-territoriale in cui

si inserisce 2 'e principall caratteristiche progettuali:

< tiguardo al contesto urbanistico-territorl

ale:

s il progette Si inserisce allinterno di un plll ampio sistema & interventi, ¢he prevede da

un late 13 ricanfigurazions del Quartiere Storico d

lla Fiera, dal'attro la realizzazione

det Nuovo Pole Esterno sull'area bonificata dell'ex faffineria Agip di Rho-Pero;

v l'ambito interessato dall'intervente  in esame si

colloca in un'arsa fortemente

urbanizzata del seftore nord-occidentale della ¢ltta di Milano, dominata da edifici

mediamente - di 6-7 piani
commerclale di piccole dimensicni;

« dal punto di vista della dotaziane
strategica rigpetto ai ptincipali a8si

a ‘prevalente destif azione residenziale, terziaria e

infrastrutiurdie, |a zana g trova in posizione
di collegamento ferroviario, tramite la stazions

ENME di Domodossola Fiera, ed autostradale, me iante lo svincolo di Fiorenza;

v il progetto prevede 18 ridefinizisne del

edifici della. Fiera di Milano, mediante la realizzazione di
1]

una grande piszza centrale, il Foro,
alla persona ed all'impresa, pubblici
o due edffici ad uso pubblico, adibiti 2
w edificic commerciale "A’, localizzat
Flera;
« rattuale Padiglione

grande spazioj urbano attuaimente occupato dagfi

dominata da 3 torri ospitanti uffici, negozi, servizi
esercizi e spadi ricreativ;
Museo del design e Centro del Design; ‘
o in prossimita del nuovo ingresso allarea della

3 della Fiera, oggetto di Intervento conservative e destinato ad
ospitare attivita sociali per bambini ed anziani: '
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un vasto parco, di astensione parl a circa 12 meta dellintera area di trasformazione,

attraversate in direzione @at-ovest da un corso d'acqua artificiale lunge cirea 780 m,

con tracciato meandriforme e cezioni differenziate;

cingue complessi residenziali, identificati come ngreipelaghi abitativh’ @ limitrefi al

Parco, clascuno organizzato intomo ad unc spazio verde cantrale, articolati e connotati

coms segue;

- il complesso A (tavola D 10.4) si caratterizza per un'aita torre di ventitre piani con una
facciata continua in vetro e actiale e tre ‘corpi pit picceli.a scalare con doppia
facciata;

-il complesso B {tavola D 10.5) si compone dl sei blocchi cen altezze varisbile tra i
cinque & dodici piani,

-il complesso © (tavola D 10.8) si organizea su sei elementi, caratterizzati da una
sviluppo serpeggiante che va a creare paesaggi © situazioni variegati; le altezze
varlano dai tre a quattordici piani;

- ledificie D (tavold O 10.7) riprende il progetio delledificio A e la sua 1ore, alta
ventisette pisnt, intende configurare - €on romologa de! complessae A - un sistema di
sorri di guardia” del quartiere; ,

- il complesso & (tavola D 10.8), costituito dallinsieme di aei edifici di varia altezza ma
di forme analoghe, che raggiungeno al massimo i 20 piani; tra gli edifici si estende un
parco privato che richiama, nelle forme dei viali e delle piazzole, le sagome
romnboidali degli edifici.

gii edifici con funzioni rivolte alla citta (Fedificlo commerciale identificato dalla sua forma

a "\, inuovi volurni del Sistema del Design ed il Padiglione 3,

centrale i cogenerazione @ centrale termofrigorifera, alle spalle dell'edificio

commerciale A, per1a produzione di energia elettrica e calore; .

piste ciclabili e pedonali per raccesso al quartiers, assendo di norma vietata qualungue

circolaziane superficiale di veicoli a metore;

sistema di viabilita sotterranea, collegata a quella urpana per l'accesso veicolare;

citca 10.000 posti auto soMerrandi, a disposizione dei residenti e deali utenti;

interventi per 12 riqualificazione deqli spazi aperti collegati alarea di trasfermazione,

secondo | seguent! criteri:

- ealvaguardia ed implementazione del verde esistente; .

. reslizzazione di un sistema oli spazi verdi attrezzato e funzionale:

- riuusaniizzazione della mobilits veicolare al fine di razionalizzare ruso degli spazi

pubbilicl; ‘

. implementazione della mobilita ciclabile dell'area.

relativamente ai parametri funzionali, Yintervento in grogetto risulta schematizzakile
come seguel L
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Superficie area di wrasfarmazione ‘254.?04 mq
indice di edificabilita 1,15 ma/mq
SLP edificabile I 292.90_9 mg
di cui | )

Residenza 148.407 M

Terziario 104.000 mg

Commerciale 20.000 mq

Servizi alla persona @ allimpresa 19.472 g
GLP totale di progetio 268,878 my
SLP esistente (Palazzine Orafl) 4.030 mg
Spazi apedi 127.845 mq
di cul

Parco B6.373 M9
| |Piazze 41472 mq_ |
Parchegyi pubblict interrati 72.000 mq
LP_aj:heggi privati interrati 254,418 mq

v iiguardo alle fasi di realizzazione:

« il cantiere sara organtzzate in cinque macro zone omogenes di irtervento:

. 7Zana A torre A, bloccd residenziale E e ristruiturazione del Padiglione 3;

. Zona B: porzione di parco ugbano, plocchi residenziali C e D, parcheggio pubblice

PZ,

. Zona C; torre B, edifici destingti al commercio ed al tempo lihero;

. 7ona D: porziene restante di barco urbano e blocchi residenziall A e B;

. Zons E: tarre C, parcheggio ubblico P41, Museo del Desigh & Centro del Design,

n le attivita di cantiere verranno contenute nellarco temporale di 8 anni; la durata
complessiva delle aperazioni $ara pari a 2288 giorni, prevedenda seftimane lavorafive
costituite da 5.5 giorni per 10 © izvorative gioraliere; lo schema oparativo previsto &
il seguente:
~1° anno: lavori di demglizione ei padiglioni espositivi;

- cuccessivi 3-4 anni: realizzazione degli edifici residenziali, con flusso dj attivita
antiotario & partire dall'angolo|sud-ovest del'araa di trasformazione; contemporanea
realizzazione del nucleo centrale del parco urbano; _

- entro il 8° anne consegna degl} edifici prospicienti l'ingresso del nuovo polo urbang;

- a partire dal 6° anno realizzazibne Centro del Desigh ad il Museo del Design,

1 perla movimentazione dei me zi in ingressa ed uscita dall'area, !'organizzazionse di
cantiere prevede due accessi:| Piazzale Carlo Magno, quale accessa principale,
Largo Domodassola; nel caso si rendesse necessarld Papertura di nuove uscite, le
ctesse sarsrno realizzate Ungo Viale Rerengario, in modo da [iritare il pill possibile la
lunghezza dei percorsi per 13 giungere Via Scarampo ed allontanatsi rapidamente
dsilaggregato urbano;

« g due palazzine degli Orafi resenti ai lati dellingresso di Largo Domodosscla
rimarranna in uso da parte dellEnte Fiera per tutta la durata del cantiere. Fer garantire
la fruibilita di tali edifict verranno realizzate delle compartimentazioni idohee ed un
sisterna di accessi tale da garantime la piena autonocmia,
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« la demolizione i aleuni padiglion presenti-in prossimité dell’iqgresso di Pqﬂa Carle
Magne consentira la realizzazione di aree per lo stoccagglo de:l materiale e lg
lavorazione dei resti delle demolizioni, con capacita approssimativa di 2_5990 me, in cui

saranno posizionati dei frantol per la frantumazione delle macerie da qut(llggarsi come
materia prima per la centrale di hatonaggio, nonché per riempiment & riporii in geners;

« yerranno posizionati In posizione paricentrica, lontano dalle arse esterne, un impianto
di selezione del materiale proveniente dallo scavo e dalle demolizioni ed una centrale
di betonaggio per i corffezionamento del calcesiruzzo;

VALUTATL i seguenti parer degti Enti pubblici interessati dalla realizzazions del progetio,
pervenuti durante Iiter della procedura di VIA ai sensi delf'art.5. del succitate atto d'indirizzo
ed esplicitati nell'ambite della Conferenza di Concertazione dei pareri del 289,08.2005,
pervenuta alle seguenti conclusioni: “Jif Comune di Milano esprime parer® favorevole in
orfine sifo Studic di Impatto Ambientale relativo al Pl in argomento, subordinato alle

prescrizioni contenute nel parere depositato. La Provincia df Milano ritiene di approvare fi

documento tecnico predisposto dafla Direzione Centrale Piapificazione € Assetto del
territorio, che svidenzia futta una serie di osservazioni / crificité ds affrontare nella

prosecuzione delliter amministrativo regionale di pronuricia di cornpatibilita ambientaie.”:
» Provincia dii Milaho (D.G,P. n. 684/05 del 28.08.2005): nellapprovare il documento

tecnico predispesta dalla Direzione Centrale Pianificazione e Assatto del territario,
evidenzia gli element] da valutarsi ne| prosieguo della procedura regionale di VIA:

[3

le interferenze con il quadro di riferimento urbanistico generale e le interrelazioni con it
"Brogetto Portelle’, .

le interfergnze can le importanti prevision infrastrutturali nell'area di intervento, anche (n
riferimento al Piano urbano della raohilita (PUM) del Gomune di Milano,

i lvelli di accessibilité allambite di trasformaejone, con riferimente al carich urbanistici
program©at] rispetta alla capacith residua del traspoito pubblico,

e medifiche progettualt idonee & conseguire una migliore integrazione con il tessuto statice
circostants, non ritenendo condivisibile quante proposts dal committente in-merito alla
"hassa sensibilitd” del sito in argomento,

un diverso appreccio alla yalutazione di impatto paesistico del progetio,

la connotazione della previsia propaggine del parco quaie; elermento di raccorde e
mediazione fra il grande parco @ jo spazio esterno di Plazza G, Cesare,

la possibilita di nen Utillzzare acque emunte dal previgto pezzo 8 raggiera per Firrigazione & il
lavaggio delle strade, prevedendé invece Vutilizzo di acque metecriche, nonche 1a possibilitd
per il corso g'acqua In progetio di utilizzare un impiatite a sisterna chiuse, che non preveda if
diretto searieo in Qlona delle acque emunte ed utllizzate,

1 dimensionamento del pozze ragglera ed Il calcolo dei fabbisagni idrict di prima falda; 12
modellazione dovra non solo valutare gl effetti del pormpaggio per gli interventi In pragetto,
ra comelare il previsto abbassamento della falda alle potenziali interfarenze con strutture
esistenti guali la finea della metropolitana, 19 abitazioni, le stazioni di pormpaggio; GoonITera
dimostrare |2 coerenza tra guanto progetiato e i livelli di eriticitd indicati nel Programma di
Tutela ed Uso delle Acque della Regions Lombardia,

13 compatibilits della portata di scarico dei volumt di prima falda emunti dal pozZo con i trafi
dei fiurni Lampro e Olona che attraversano la cita, '

la riprogettazione dell'area g parco, compattandola Il pilt possibile rispetto alla Iocalizzazione
dei comparti residenziall, cosl da renderia ecologicarents pitt funzionale ed evitare 1l

, K
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cosiddetto “effato margine” per il

guale, & paritd dl supetficie disponibile, con yaumentare

deltestensiont perimetrale caln la quota di nabitat a massima idoneita ecqlogi:a,
» fa garanzia dt una maggiare suparficie fitrants, acche al fint dello swiluppo 2 campleta

maturita degli esemplari arbore,

» un diverso approccio alla proge!taztona del corso
quindi a creare

aggiunto allintervento complessive e

valore

d'acqua, idoneo ad attribuire
anche

uny amblente naturatiforme,

ediante futfizze di tecniche di Ingegneria naturalistios;

» Comung di Milane:

con parere & firma del Direttore del settare Progetti Strategici (prot.

PG g50083/2005 da! 29.08.2005), esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni

@ prescriziont.

= dovrd esseld predisposto un piano di gestione deghi gcavi, approvato da ARPA, che descriva
dettagliatamente il flusso del materiali, le aree di stoecaggio, gl evenfuall trattament] ecc.,
s durante 13 cantierizzazione degli interventi in sotfosuclo dovra essere predisposto un piano

di ronitoraggio qualitativo della talda, che preveda perlodioamen’te prelievi ed analisi, ed un

piano per Peventuale messa in sicurezze d'emergenza in caso df superamento

legge imputabile aglt interverti,

dot lirniti di

« gl fine di valutare [a compatibilita dal po220 idrico a raggiera con pattuale sfrutiermento della
falda, si titiehe indispensabile i miglioramento del modslle atiuale medisnte prove in sito; in
aggiunta, dowrd essere predisposto uno studio per 1a valutazione delfeventuale subsidenza

indotia dallabbassameanto della falda,

= in ordine all'accessioilita, al trasporte pubklico ed ai parchegdi,
congruenza rispetto 2 quanto di saguito schematizzato relativamente al
principali mssi viarl che carattarizzane il eomparto in argomento:

RPN

dovra trovare

Progelto dl Pl _
Pedonalizzazione della vighilitd
esistente, assumendo come
scenaria a regime il )
profungamento del wneel di
Gattamelats gine a Largo
Darmodossata,

Azed
\fiale Duilic

il progetto in argomento

Noto ]
Risulta strategica 18 defnizione della tempistica
&i attuaziona in coerenza can to continuita di via
Cattarmeiata gino a Largo Domadossola,
Riguardo alla proposte di pedonallzzazione di
\iate Dulllo, nel case ne fosee confermata
rattuszione, indispensabile garantire, nefla
stesura del progett] successivi, le necessarie
salvaguardia Boprs 8 sottosualio.

Nodifiche wnakilistiche in
allargarnento

Vin Cassicdero

Revislone di alcuni allineamenti delle corsie @
degh spariitrafiico. Necesslta di valutare
salvaguardie per la realizzazione deif tunnel del
secondo passente ferroviaric ___J

della linea tramviaris n, 19

Large
Domodosscla

Adeguamento dell'incracio

Plazzale
Arduino

& pedonalizzazione della parte
gccidentale della piazza

Rotatoria semafotizzata @ transiie

mantenendo 12 gemaforizzazione

Revisione della posizione della rotatoria, in
quanto lo schema & incompatibile con Panuale
pEercomno {ramviario ’

Pur garantendo Taccessziblita aifarea di
progetto, devond essare congervate Is
relazioni, mediante suolta in sola mano destra,
fra la rete locale che prospetta piazzale Ardulno
e viale Eginardo.

Manterimente delle manove di aeceso ed
usclts dal perchegglo intesrato esistente sotto ta
plazze;




__15/12 05 GIO 18:56 FAX +39 0249977396 UFF.DT

15/12/2085 16:36 +399267E55696 VIA PAE Lure

Regionalnmburdiu

T necessdnio Un approfandirmento delie
intersezloni per yefificame i in’garazio i cont fi
slsterna pre\isto dalla pianificeziona
particolareggla‘ks del PGTU, interveriendo su
Amendéla e’ Camus contestuaimente
allattuazione del Pt
£ gltreci necessario priviegiare 18 direzione
Rerengafio — Monte Rosa, secondo quante

prevista dal PGUT
E' necessario un approfondimentd delfo studio
progettusle delle interseziont & del loops interni,
per adeguarlo she previsioni delle pianificazione
di dettagiio del PGTU, che definisce uno
<chema di cireolazione a favore defla
srotezione della wablita Interna di quartiere
TE' nacossano valutars 2 salvaguarda di un
pobtibile collegamento tra le due-vie, da
dedicare eventuaimente al golo trasportd
pubblicn -
Linea M8 —E achssarnn mantenere adeguate
salvaguardle per Yeventuale realizzazione della
| futura lines metropolitana
Sistema del if pumero d! parcheggi In relazione alla demanda camplessiva di sosta
parcheogi sofierranei previsti & pari a oirca | pér cesident dlevata dalfAmministaziene nalla
sotterranel 10.000, di cut zona In esame, boeare verificare o necessita
priveti e - 3648 pertinenziaiials di fiservare ai tesidenti parte dei posti auto

Piazza
Amendola 8
\argo Camus

Plazza Giufio
Cesare € Largo
Africa

Spinsla-
senofonte

pubblici rasidenza; . preyisti {@s, lato Cassiodoro), con meccanismi
aszervit! - 2775 perﬁnenziali alterziafio; | di gestions da concordare ¢on foperatore, o

_ 2227 asserv alluso pupblico; addirittura 'a vendita
. 700+1000 ad uso di Fierg
Milzne

CONSIDERATO che durante [iter- istruitorio regionale & emersa la necessita acquisire (V.
richiesta regionale prot. £1 2005.0031046 del 19.10,2005) documentazione aggiuntiva a
quella originariamente depositata e rferita al seguenti aspetii, evidenziatl dal gruppe Ll
jayare regionale dai pareri formutati dagli Enti territoriali;

relativamente al quadfo di rifetimanto U banis{M@M‘

s vautazione delle potenziali interferenze tra il progetto in esame & le trasformaziont urbane ed

infrastrutturali in essere, autorizzate © programmate, con particolare riferimante agli impatti
cumuiativi riconducibili’ alle interazicni con gli interventi edilia pd infrastrutturali previsti
dall'Accordo di Pragramma *Progetto portells”, anche in relaziope alle rispettive fasi di
cantierizzaziohe; .

» valutazione delle implicazlen; dalie impottanti previsiof infrastrutturali nel sefttore urbans
interessats, fra le quali 1a realizzazione del segonde passanie ferroviaric, analzzandone le
potenziali interferenze can Parnbito di P,

» riflessione sui (ivelli di accessibility, anche rispetto alla effettiva capadita residua del trasporto
pubblico, con 1a eanseguente redazione di approfondimanti speciaiisﬂci;

relativamnente al quadeo di riferimento ambientale: ‘
» diverso approceio alla valutaziane delfmpatte paesistics del progetto, che neluda una verifica
dall assetto planivclumetﬁ:a e dei rappory fra le attezze dei fronti prospiclenti, rienrrendo ad
. analisi & sirmuiazion in grado di comparare in maniera pil diretta ed efficace i nuovi interventi
con lesistents; integrazione della valuteziche con Panalist di soluzioni progettuali diverse da
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‘quatia proposta, anche p

ragionevali a!;efnative;
- apprcfandimanto della

punto di vista dellarchitettura del giardini,
psistente sullasee Piazza. B,

rodramiche ad 2s83, coel da disporre di un quadro comparativo delle

soluzione progettuale [ndividuata per Largo Aftica / Plazza G. Cesare ‘_;tal
con particolare Jiferimanto al vincolo paesistico

Cesare - Yia Buonarroli - Plaz2a Pismonte;

« rispetto delle preseriziont di eul alrart, 4, corfima 5 delle NdA del PTCP della Provineia di

Milano, con perticolare

. appmfondiment‘, progettueli per quanto riguarda Pemungimento gelle acque di falda con il pozzo.
Pinfluenze del

a ragglera e _
gesatecnici rispetto alle

riferimento alla sognalazione dl doppi fiari di Celtis australis;

conp di depressione indotta sfa in termini idrogeologici, sia

pragettate strutture in sotterran=o;

» verifioa della compatibitita della portata di scarico dei volumi di pritria félda ernunti dal pozzo can
il tratto def fiurne Olona che atiraversa In softerraneo fa cittd di Milano, nonché con it fume

Lambro Meridionale;
« verifica della goerenZa

fra Futilizzo previsio delle acoue (irrllgazione del parece, alimentazione del

wearsn d'acqua’, pulizia delle strade eco.) € la quality delle acque prelevate dalla prima falda,

ove sang ‘presenti plumes di contaminazione (antiparassitari e eolvernti organc-alogenati),

s riyslutazione del progetio del “zorgo d'acqua’ mediante tecniche dl Jngegneria naturalistics;

. gppmfgndimenﬁ tecnici in merite al clima acustico ed agl scenari prodotii dagll studl suifz
componente rumore; valutazione del ¢lima glettramagnetics,

n stima delle ricadute degli inquinant emessi dalla centrale di cogenetazione & conseguente
analisi del differenziale relative alle concentrazioni Jorali di inquinanti;

« rvisitazione del "progetto del verde”, nell'ottica di un corretto rapporto tra gli indicl di copertura
del verde e quelio degli edlfict previsti, che espliciti anthe la relazione tra verde proposto, &

1 .

territorio;

gqlg;tivamente

linsediamento di f nzioni commercl

. integrazione del progetto in coerenza can o indicazioni dal vigente Programma Triennale per lo
sviluppo del settore commerciale, consentendo Yacquisizlone di elementi istruttor preliminari
per aventuali procedure di rilzsclo delle autorizzazioni ex art,B del D.Lgs 114/98.

RILEVATO che durante Fiter istruttoria sono perventte, al sensi delfart. 8, comma 1, del

der. 12.04.1996 le segue

nti osservazioni su progetioc e SIA in gsame:

Nittante |

Data & protecollo

Nota

_—-—-—.—""_—'-_1
Awsotiazione VIVl | 2
o Progetia un'altra
Milano”

§,08.2005
71.2005.0025751

{5 ossarvazion: e conibutl rfert alla documentaziane
depositata nel mese di jugtic 2005 riguardanc in particolare:
- alternative progettuall,”

- assetts dal vineoli neflfared di imarvento,

- valutezlone di Impatto paesistico,

- sisterna dsl verde -

Aguociazione "Vivi
& Progetta un'altra -
Milang”

24.11.2004
71.2008,0034444

Gssarvazion| rferite agl approfondiment e chanmenti forniti dal
Curtmittente nel mese di novembre 2005 8 seguito di specifica
richiesta regionale, che riguardeno in paricolars:

- interverti infrastrutturall e mob ilita,

- nadi vigblllstiei gl'lntomc dall'area di Pl

- valutezicne dellimpatto paesistico de! progetto,

- corso d'acqua artificlele,

. sisterna del verde

— ek

L'Associazione formula una serie di rilievi critici nei confronti del progetto, in particotare per

guanto attiene agli aspetti

paesaggistici ad alla,mancsta comparazione di scelte progettuali
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»
alternative, proponendo un giudizio dellimpatto paes
pervenuto il proponente, ritenendo alta 12
paeaistica, concludendo con un giudizi'é di impatto pae
tolleranza. o

Taki contributi sono stati valutat! nell'a
del sistema di prescrizioni di cui alla pa

CONSIDERATO che la Struttura. Va
istruttoria dello
richigsta regionale del 19.10.2005, co3
scopa costiuito, che ha visto rappre entati:
Urbanistica, Qualita dell’Ambiente, Reti
e mobilita, Cammercia,
di Milana, | relativi parer specialistici & denziano:

bito deflistruttoria
e dispasitiva del presente atto.

e Seryizi di Pubblica Utilita, Agricoltura, b
Fiere e Mercati, ASL - Dipartimento di Milano, ARPA - Dipartimento

istica molto diverso da quello cui &

ia sensibifta paesistica e molto alta lincidenza

sistico che si colloca altre 1a soglia di

e contribuiscono alla definizione

utazione Impatto Ambientale ha condotto Pattivitd
SIA depositato, cosi come integrato dal Committente in data 04.17.2005 su
diuvata da un Gruppo di

Lavoro interdirezionale allo
Presidenza, Territorio e
Infrastrutture

Direzioni Generall

7 in ordine ai quadri di riferimento programmatico & progeftuale:
- il Piano Territoriale Paesistico | Regionale  (PTPR). individua la zona interessata

dalintervento come “ambit urbartizzzati del milan
paesaggio storico~culturale, del
dellidentita locale (Piazza
inditizzi di piano si riconducont s
della memoria storica,
= il Piano Territoriale di
oggetto- d trasformagiona fra i

stanzialtnente

omparti storici

paesaqggio urbanoc
del Ducrno, piazza della

ese”. con presenza di componenti del

{centro storico) & di luoghi
Seala e Castello a Milano); gl
alla tutela delle component strutturali

Ceordinantento della Provincia di Milana (PTCP) cafioca i sito

gl 18307, che possono comprandere

architetture, “insediamenti e’ complessi urbanistici dl progetiazione qualificata e

unitarismente, con caratteri atiliztici omogenel, dinteresse storico, rispetto ai quali gh

significativa nelia storia dell'arteﬁa della cultura, costituenti un ambiente progefiata

indirizzi di plano sono finalizzati
dei suoi element! tipologici e stili
17 delie NdA);

fla conservazione e tutela dellimpianto urbanisticc e
ici che presentana caratter! originari di unitarieta (art.

« gli obiettivi di sviluppo indicatl | nel "Documento di Ihguadramento delle politiche

urbanistiche del Comune di

deliberazione consiliare n. 48 del 5.6.2000, sono

Milane”, approvate - ai sensl della Lr. 9/89 - con

riconducibili a2’

- ritarno della residenza in citta, gevolando la trasformazione in SBNSO residenziale di
superfici centrali e periferiche ¢hie hanno oggi diversa destinazione,

- strategia di rilancio dello svilupgpo urbano di Milano, caratterizzata da una politica
delle aree a verde, degli spazia erti e degli specchie percors] d'acqua;

- intetventi in aree centrali di intertsse strategico;
- realizzazione di interventi furzienalmente mist
spazi per i servizi alla persona,

i, in cui siano presenti apche sedi e

[

pellottica di uno sviluppo delle politiche per i servizi

sociall, listruzione, le attivitd spdrtive e per il tempo libero;

» la proposta di' Pl risuita coerente con | contenuti dellAccorda di

Programma fra

Comune di Milano e Regions Lbmbardla per l'approvazione del “Progetic Portello”
{(novembre 2000}, In quanto svilippate tenendo conta della realizzazione del tunnel De

Gaspari-Gattarmelata;

10
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ceds e

‘per efietto del'avvenuta a‘ppro{fazione, con d.p.gr. n 405 del 18.1.2004, di una

Variante specifica al vigente PRG del Comune di Milano, l'area di cul tratiasi @
classificata in Zona "SS - Zona per servizi speciali’, per [a quale & previsio un indice di
utilizzazione territoriale complessivo. pari a 1,15 mofime, da caltolarsi con le modalitéh
previste nelle relative Nerme Tecniche di Attuazione; ) ) »

il progetto risulta sostanzialmente congruente rispetto ai diversi strumenti per i

governo della mobilita (PUM, PGTU, PTS) vigenti nel Comune di Milano;

relativamente agli aspetti afferenti alla qualita dell'aria, area oggstto dl intervento

ricade nella cosiddetta “zona critica” defla Provincia di Milano, per effetto della

Zonizzazione di cul al d.Igs. n.351/99; '

con riferimento al clima acustico, il Comupe di Milano non dispane della refativa

Zohizzazione;

'area d'inferventa: .

- non & inclusa nel perimetro di parchi o riserve paturali o ambientali delimitate per
legge; ’

- & igterna agli ambiti territoriali gstrattivi del vigente Piano Provinciale delle Cave,

- non include aree di interesse archeclogico tutelate ai sensi del D.Lgs. 42/2004;

. & parzialmente interessata, nella zona contigua a Piazza Giulio Cesare, da vincolo
paesaggistico apposto con verbale della .Commissione Provincizle Bellezze Naturali
di Vilano in data 24 aprile 1980; ‘

- non & saggetta al vincolo idrogevlogico di cui al R.D. 3267/1923;

. non & interessata da fasce di' tutela assoluts o di rispetto dei pozzi ad uso

: idropotabile stabilite dal D.Lgs 152/1006 e successivo D L gs 258/2000;

¢ non & collocata in vicinanza di industrie 3 rischic di incidente rileyante ai sensi del

-+ D.Lgs 334/1999; .

in profilo urbanistico. il progsito di PIl:

- rispetta i requisiti tipici di ammissibilita previsti dalia normative di riferimento,
proponendo Insediamento di un mix funzionale e la realizeszione di opere dl
urbanizzazione primaria e secondaria; inoltre, 1a sua dimensione & tale da incidere
sulla "riorganizzazione dell’'ambito urbano”; .

- prevede una dotazione di standard che soddisfa | requisiti di legge;

- non implicando variante del PRG vigente, & non prevedentio interventi od opere
riconducibili 8 quanta indicate alfart. 82, comma 5, della L.R. 12/2005, sj configura
come di livello comunale; |

relativamente alle attivitd commerciali previste, si richiama che le NTA dei P

escludono esplicitamente’ (art,3.7) le grandi strutture di vendita come definite dalla

vigente normativa; l'uiteriore sviluppo della progettaZione edilizia e la sceita del mix

funzionale da insediare, tra le molteplici opzioni pessibili, dovranne tener conto di tale

disposizione,

v re‘ativariente al guadro di riferimento ampientale:

rumore e vibrazioni: la documentazione prodotta in merto alla valutazione previsionale
4 clima acustico contiene sirnulazioni del rumore da traffico prevedendo la
localizzaziorne nelle mappe di rumore anche dej recettori Ja cui collocazione & prevista
nelle aree del Pll. Lo studio riporta | risultati di alcune misure effettuate con lo scopo di
tarare 1 modslli di simulazione acustica. La documentazione presentata fa riferimento a

11



15/12/2885 16:36

15/12 05 GIO 18:57 FAX +38 024898773986 UFF.DT

+399267655636 . VIA

ﬁegionelumbnrdiﬂ

' : indicati come 1e o g relativi all'orizzonte temporale 7008 e 2014, rigpetto
2393222‘1:;' r:;l.tali non & prevista [a presenza del Ell, gi conno"c.ano i dug scenari 1a e
2a, che invece la cantemplano. Aj fini della determinazione dellimpatio acusticc‘del Pil
sono significa ivi, secondo le indicazioni della legge reg_uonal.a 13/04, | g:orffror)t; tra gli
ccenari 1e laetraz2e 2a ed in particolare quest'ultima, In quanto indicativo della
situazione finale 2 regime. LO studio evidenzia, a cmqmento delle snmu!azsonl cc?ndt?ﬁea:
per caratterizzare la situazione ante cperam, ivelli di rumore alle facciale degli edifici
residenziali in diversi casi ariche superiori a 70 dB(A) di Leq(A)'dnump. A sz?gurto dal!_a
realizzazione del Pl si segnalane in aleuni casi peggiorament: dei livelli di rumore In
cottispondenza dei recettori; fra ess! si annovera anche l'area della struttL‘:ra scolastica
considerata nelle simulazioni relative alle vie Arona, Aleuino e Giovanni da Procida.
Per quanto riguarda i fivelli ¢ rumore cui saranno esposte le re_sndenze di nuova
realizzazione nel P, o studio indica per i recettori pil esposti livelli che raggiungono

anche i 72 dB(A) di Leq(A) in diurmo & i B2 in notturno, liveli che difficilmente possono

assere considerail compatibili con la fruizione adeguata di tali receftori. Lo studio

dedica una parte dellanalisi allimpatto acustico in fase di cantierizzazione ed alla sua

mitigazione; questo aspetto non deve essere softovalutate, in considerazione della
junga durata dei cantier, indipendentemsnte dal fatto che le relative attivita siano
‘autorizzabili - ai sensi della lagge 447/95 - in deroga ai fimiti di rumore in quanto
ternporanee;

= qualith dell'aria; ai sensi della d.gr 18 gennaic 2007, n. 6501, il Cornune di Milano e
inserito nella zona critica della Provincia di Milano, dove si applicano i piani d'azione ed
{ piani integrati definiti dalla Reglone Lombardia; assume quindi particolare rilevanza la
fage di cantierizzazione, oggetts di ‘gpecifiche preserizion formulate nella parte
dispositiva che segue nell'Allegato 1;

» per quanto riguarda il sistema del verde e la natutalizzazione del parce urbano, st
avidenzia la necessita di incrementare per quanio possibile i superfici a verde,
assicurando le condizioni per la crescita di piante di prima grandezza, anche in
considerazione degli offetti della vegetazione syl clima urbang; occorre altresl
connotare diversamente il ‘“percorso d'acgua”, non limitanda gli interventi di
naturalizzazione ai soll comparti che il Committenie caratterizza come biotopi;

= sottosuolo ed acgue-sotterranee: particelare attenzione dovrdsessere prestata, In fase
asecutiva degli interventi, alla salvaguardia delie acque sotterranee; alle potenziali
interazioni degli emungimenti in progettc con il slstema falda nel suo complesso e car
|e fondazioni di edifici esistent e di progetto, alla compatibillta idraulica della portata
degli scarichi previsti in Qlona od alla messa in atto di tutte I8 procedure previste
guajora sussistesse la necassita di specifiche aperazioni di bonifica detl sottosuolo.

v Particelare rilevanza rivesta Vanalisi delle interazioni dellintervente in progetto con fa

comporemts paesaddio; l'ipotesi progettuale comporterd infatti una forte modificazione del

paesaggio urbano, corn ricadute significative sugli aspetti infrastrutturali ed insediativi e
sulle relazioni percettivofvisuali che connoteranno quests brano di citta: occorre pettanto
. tendere all'oftimizzazions del rapporto tra il nuovo insediaments ed il contesto, al fine dl
garantime il migliore insgrimento possibile;

1| progetto di PI} appare ispirato ad aleuni criteri generali:

12
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a Permblematicitd dellintervents, che deve essere. suppartata dalla possibile
localizzazione di funzioni di eccelienza di Importanza internazionale e dall'originalita
del progetto, rispetto al quale si dichiara °...preferibile una discontinuité coarente ad un
conformismo artificioso...” ® -

n la vivibilita del luege, pensata a partire dalla interazlane di funzjoni diyerse, da un
rapporto fortemente strutturato tra jl polo urbanc della Fiera e il puovo insedlamento
che *..dovré godere dei vantaggi dellsdiacenza al quarliere espositivo senza che
guesto praduca conseguenze negative nef suof confronti™.

s la gualitd architettonica ed ambientals, che deve essere di elevato livello e connetare il
passaggio urbano secondo eriteti di "leggerezzs, trasparenze, e luminosifa”® (uso
delf'acqua, permeabilita visiva, parco urbano); [a riprogettaziona complessiva defl'area
deve aprirsi verso la citta abbattendo il recinto fieristico e disegnando un ampio parco
ed un nuove sistema di relazioni tra gli 2pazi riconfigurati (strade, plazze, percorsi
pedonali, aree verdi...) ed il contesto urbanoe esistente;

Le alternative considerate ¢ Ia valutazione paesadaistica del propenente
Rispetto alle alternative progettuali il proponente dichiara che, scartata la soluzione zero
‘poiché trattasi di "trasformazione dell'area”, sono state considerate solo alternative di
“ceftaglic. Tale approccie condiziena in parte la valutaziore paesaggistica del progetto,
‘riduicendo la passibilita di individuare seluzioni che ne consentano il miglior inserimento

rel contesto. ‘

Il proponente ha comungue effettuato l'esame passistico del progefte sulla base del
.percorso metedologice indicate dai criter stabiliti nelle “Lines guida per 'esame paesistico
"dei progettl” (v. d.g.r. B novemhre 2002 n. 7/11045), individuando: :
= la sensibilita paesistica del sito, valutata a livello locale (il guartiere fieristico) e

sovralocale (suddiviso in fivello urbane - intorno cittadine — e livello metropolitano); |
caratteri del luogo sono stati analizzati sulla base del criteri sistemico o
morfologico/strutiurale, vedulistico e simbolico; la valutazione porta I'estensore delio
SIA ad attribuire af sito una complessiva sensibilita paesistica bagsa;

« i lvello di incidenza del progstto, anchesso valutato a livello locale (il quartiere
fieristicn) e sovralocale (suddiviso in livelle urbano - lintorno cittadine ~ e livello .
matropolitano); sono stati descrifti e analizzati gli elementf costitutivi del progetio sulla
pase dellincidenza morfologica e tipelogica, linguistica, visiva, amblentals e simbolica;
la valutazione porta l'estensore del SIA ad attribuire al progetto una complessiva
incidenzz paesistica alta;

« Vimpatto paesistica del progette, collocato tra la soglia di rilevanza e quella di
tolleranza, '

La yalutaglone paesagqistica reqionale

In preseriza di procedura di VIA, [a valutazioni deflimpatio paesistico del progetto nel suo
complesso deve essere effettuata al sue interno, in forza di quante disposto dal Piano
Paesistico Territoriale Regionale (PTPR).

Per quante riguarda te aree del Pl assoggettate a specifico vincolo (area di P.za Giulio
Cesare — sancito in data 24.04.1880), dovra invece essere rilasciata dal Comune di
Milano apposita autorizzazione passaggistica riferita al progetto esecutivo.

E' stata dunque condotta In fase istruttoria la valutazione paesaggistica del progetto, sulla
base del metodo proposto dalle succitate linee guida, sfa per quanto riguarda la
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determinazione della classe di gensibilita del sitoe che in relazione allincidenza del

progetto, ad esito defla quale risultano: ‘

» una sensibilita paesistica del sita medic-alta, derivata non dalla somma algebyica dei
valori assegnati alle diverse scale ed al differenti criteri, bensi dall'attribuzions dj un
peso ponderato ai diversi parametri, differenziande i valeri gimbolici da quelli
morfologlco-strutturali;

» unincidenza paesistica del progefto alta, sulla base dej giudizi sintetici relativi alle
diverse scale d'indagine;

« yn livello di impatto paesistico compreso fra la soglia di rilevanza e quella di
tolleranza, il che comporta Ia necessita di misure mitigative 8 compensstive, ‘

Deve anche rilevarsi, considerato che le tarri saranho visiblli da punti di osservaziene

melte distanti dalfarea di intervento, ¢he le finiture esterna - sinteticamente descritte nella

tabella che .segue - assumone significativa rilevanza nelll'ambitc delia valutazione

paesaggistica.
Torre Piani Al::)za Stfuttura Rivestimento
Forma Primi & piani a facciata mista in panneli in pietra, vetrate fiske,
A 48 209 | affusolats | finestre schermate, | imanenti pian 8 doppia facciata ventilata
con becuramento a lgmells
. Forma Basamento awvolgente dl tre piani. | giani in elevazione con
B 33 171 fitoMa su | rivestimento rristo it pannelll di alluminio
se slessa , ]
T Forma Gui latl corti della torre rivastimenti-a facciata singola con vetro
© 32 183 larga e serigrafate; sui 13t junghl una doppia facciata ventilata ed una
ricurya it vetro :
Rasidenza Rivestimento
—élucm A 23 3-4 pisni rivesiiti in marmo rosa &i Candoglia, parte superiore con facciata centinua in
. vetrg e acciaio; parts su pilolis con facclata in vetfo fotocataliticd e metalle
Blocco B_| 5-12 | Finitura esternain wranita biance di Montorfanp, con gettor frattat] In yveiro scatolare
Blocgcs C | 6-14 | Finitura esterma varlegata: cemento armate, pannell in aceiaio, vetro e alluminio
D o7 3-4 piani rvestitl in Marmo rose di Candoglia, parie superiorg con faceiata continua in
Blocco vetro acclaio, parte in velre fotacatalitico e metalio
Bloceo E | 18-10_| faceista somposita in pannelli in pietrs e vetrate apribil

Tali valutazioni confermaneo lesigenza di perseguire un migliore equilibrio tra assetio
planivolumetrico / linguaggio architettonico del progetto e caratteri de) contesto urbano.
i trova tiscontro nella specifica prescrizione formulata in terna di paesaggio nells parte
tligpositiva del presente provvedimento.

Aspetti problematici

Ad esito della valutazione del pragetto devono evidenziarsl, oltre alle succitate risultanze,

alcuni aspetti problematiel suscettibil dl affinamento, dl seguito sintatizzalj

« lintervento proposio non setnbra configurarsi nei termini della “discontinuita coerente”
auspicata dal Committente in contrapposizione dialstica con un *conformismo
artificioso”; dovrebbe guantomenc essere affermata con pill chiarezza l'auspicate
funzione di polo;.

« dovrehbero essere pill efficacemente valdrizzati | cdrattert di storicita ed amblematicita
del sita esistente e delle sue architetture, con parficolare riferimento:
- allngresso monumentale alla Fiera da piazza Giulio Cesare, sotlolineate dalla

fontana, dalle assialita esistenti e dalla simmetria dell’edificato perimetrale;
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aIP dentificazione de} Juoge Fiera come recinto chiusp, accessibile solo atiraversa
parte, alcune delle quali connotate come soglia urbana di qualita;
- alla prevalente orizzontality complessiva del sito, cosi come viene percepito
dall'esternc. y
- appare impartante attenuare la disomogeneitd figurativa nscomrablle all'interno dei
" pols, ‘con particolare riferimento al complesso delle tre torri; nella fupzione iconica ad
egse assegrnata dovrebbe rinvenirsi pid nitidamente una strutturazione unitaria del
segno simbolico, seppure sottearticolata in linguaggi diversi;
= dovrebbe essere affinato it rapporto tra polo e contesto, specie nella definizione del
nuove margine, confrastando Pimpoverimento dellidentita gradualmente acquisita dal
luogo, pur non senza contraddizioni; nel corse del XX secolo;
= dovrebbe essere minimizzata Is perdlta delle assialita fondamentali preesnstentl, da
compensarsi mediante segnj equlvalentx

CONSIDERATQ altresi che:
- ¥ o SIA & stato condotip, tenuto conto del grade di dettaglio della progettaznone previsto

dafla Ir 9/99 per | Programmi Integrati di Intervente, secondo quanto indicate dalfart. 8
def'atto di indirizze, per quante riguarda 'analisi dells componenti e dei fattori ambientali
coifvolti dal progette e lindividuazione degll impafti e delle lines genarali per la loro
mitigazions;

7 i parefi espressi dagl Enti territoriali interessati ed i contributi specialistici-acquisiti in fase
istruttoria  evidenziano la sostanziale sostenibilitd delPintervento rispetio alle diverse
r,Dmpﬂantl ambientali analizzate, a condizione che siano puntualmente otternperate le
prescnzmm riportate nella parte dlsposﬁwa del presents provvedimento;

v gli ‘aspetti problematlci rilevatl in merito alla componente paesaggio petranno trovare
composizione ad esito degli specifici adempimenti prescritti nella parte dispositiva del
presente provvedimento, che saranno oggetto di apposita verifica prima della richiesta dei
titoli abilitativi alla realizzazione delle opere.

Per tutto quanto esposto
DECRETA . ;

I. di esprimere, ai sensi dell'art. 7 del d.p.r, 12.04.19286, gmchzlc pUSltlvo rirca |3 compatibilita
ambientale del progetts di "Programma Integrato di Intervento (P11, ai sensi della I.r. 9/99,
relative al quartiere sterico Fiera Milano — Area di trasformagzione ex Riera”, in Comune di
Milano, nella configurazicne progettuale indicata nell’Allegato 2, a condizione che siano
puntuaimente oitemperate le seguenti prescrizioni, condizioni e raccomandazioni le quali
clovranno altresi essere espressamente recepite nei successivi prowed;ment: approvativi
ed abilitativi e trovare coarenya programmatica e temporale rispetio alle azioni dei soggetti
titolati a realizzare interventi correlati o complementari;

prescrizioni riferite alla fase di progettazione esecutiva

1. dovranno essere affrontate e risolte in modo cootdinato le criticita connesse alle
interdferenze & sovrappesiziani tra | pregrammi di cantierizzazlone di cul trattasi a
qualli di interventi limitrofi o prossimi, nonché alla viabilita specifica dedicata ai mezzi
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di cantiere, con le eventuali deviazioni di traffico nelle diverse Tas! di avanzamento dsi
lavori; ‘

dovranno essere inseriti negli obblighi contrattuali e/o appalt idonei riferimenti
alidentificazione dei siti per lo smaltimento definitivo delle terre di scavo e dei
materali derivanti da demolizioni, quande non riutilizzati in sito;

pocorrera docuimentare le soluzioni previste per il controllo di un’idonea qualita
dellaria nelle aree interrale destinate a viability, parcheggio e servizi annessi,
evidenziando aliresi la presenza dei condotti di estrazione dell'aria inquinata e dei
relativi terminali; :

a. completamento dells prima- éampagna di indagini sul sottosusle, devra essers
predisposto uno studia geologico & idrugeologico finalizzate a determinare In deftaglio
l'astensiohe delle sostanze inguinanti presenti nell'area in esame (superficie,
profondita, concentrazione ai diversi livelli, interferenze con le ‘acgue sotterranee
ecc.), individuando i necessari interventi preventivi di bonifica dei luoghi saconido Je
procedure di cui al d,m. 471 del 25 ottobre 1999 . '

dovra essere verificato che gli interventi in progstte non interessinc 18 Zona di tutela

assoluta delle ares di salvaguardia delle riscrse idriche destinate al consumo umano, |

o che Pattuzzione. degli interventi .sia. conforme alle disposizioni di cui alls d.g.r. 10
aprile 2003, n, VII/12683; ' L :

dovrahno essere analizzate le problematiche connesse alla presenza ed alla
profonditd della falda freatica, anche al firie di individuare gif accergimerti progettuali
pil idonei (impermeabilizzazioni, drenaggi, smaltimento, ecc.); '

dovranna essere predisposte ulteriorj indagini geolegiche-geotecniche jdonee al
rispetto delle vigenti disposizioni in materla di narme tecniche per le costruzioni (d.m.
14.09.2005);

dovrd ecsere sffettuats un approfondimentc specialistico di dettaglio sui singoli
comparti interessati da costruzionj in sottasuolo, al fine di analizzare compiutamente

. lnnalzamente della falda freatica, le eventuali future interferenze con le opere

10.

1.

12.

interrate, le condizioni di vulnerabilita dells acque sotterranee e le eventuali
interferenze negative del nuovo pozzo con eventuali pozzi privati presenti al centorno
e che emungono dalle stesse falde;

si dovra garantire che la realizzazione del progeftato pozzo a raggiera rispettf le
condizioni idrogeologiche ‘esistenti e la {utela delle acque softerranse, evitando la
messa in comunicazione di differenti livellj acquiferi tramite il comretto riprisitino degii
orizzonti impermeabill esistenti; - -

la portata di scarico in Olena del corse d'acqud in progetto e la sicurezza idraulica di
tale intervento dovranno essere validati dai competenti Uffici dell’ALP.O

per quanto riguarda i livelli di rumore cui saranno esposte le residenze di nuova
realizzazione (72 dB(A) di Leq(A) in diurno & 62 in netturno), occorrerd valutare la
possibilita di una loro diversa collocazione od orientamento, in modo da ottenere una
maggiore schermatura rispetts alle emissioni acustiche degli archi stradali pil
rumarosi; dovra essere assicurato in oghi case il rigpstto dei limiti di rumore previsti
dal d.p.r.142/04, '

per quanto riguarda le potenziall interferenze del Pl con le opere infrastrutturali
presenti efa in progetto nel contesto territeriale esaminats, sara necessario valutare
e modalitd e le misilre cautelative da adettare in relazione alla previsione de!
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© seconde passante, veslficande nel contempo la fattibilita di tracciati e stazioni pid

13.

14.

15

18.

18,

13.

prossimi al PHi, al fine di garantire la massima accessibilita territoriale alle previste
funzion! dl rilevanza sovracomunale;

il pregetto di sistemagzione di Large Africa dovrd essere accuratamente rivisitata; il
nuovo assetto morfologleo & la sistemazione del verde dovranno considerare gfi
elementi vegetali quali “materiali* per costruirs uno spazie in grada di armonizzare e
raccordare I parco con le specifiche eslgenze di natura prospetlica e visiva & base
del vincolo esistente; '

dovra essere prestata particolare attenzione alla regolazione dei flussi pedonali
provenientl dalla fermata della metropolitena "Amendola” e dalla stazione FNM
“Damodassola”; C

dovra essere perseguiia una magglore integrazione con il sistema del trasporto
pubbiico locale;

dovra essere valutata, sulla base delle provenienze dei principali flussi di traffico, la
possibility di garantire I'accesso ad alcuni parcheggi tramite lo sfalsamento dei Tivelli;
in particolare, per ridurre le interferenze con il traffico di attraversamernto sembra

- indispensabile adottare tale soluzione almeno per l'accesso di Pilazzale Arduino

*(direttrice Eginarde — ingresso parcheggi),
17..per assicurare la funzione ecologica ed ambientale del parco in progetto, cosi come
“prevista nello S.LA, occomera garantire una pilt consistente densitd della
., plantumazione; il numero di esemplari da mettere a dimora dovrd quindi risultare
“almenc doppio di quello atfualmente previsto, al fine di intensificare la piantumazione
“nei comparti arborati mantenendo le previste situazioni prative; cid anche in coerenza
.can | parametri medi della plantumazione prevista per | rimboschimenti (circa 1800

piante/ettaro); si suggerisce altresi dj incrementare la superficie a verde idonea alla

crescita di piante di prima grandezza, anche in relazione aglhi effetil della vegetazione
sy clima urbano; '
il progetto esecutivo del "corso d'acqua”, inserito in un parco che dovra acquisire una
forte valenza naturalistica, paesistica e di fruizione pubblica, dovra garantire I3
massima naturalita dellintervento lungo lintero percorso, ad eccezione dei punti nei
quali viene a contatte diretto con gl edifici adibiti a residenza;

il progetto dl eliporto dovra essere oggeito di preventiva walutaziohe di impatio
acustico, di cormnpetenza comunale, con Pavvalimento di ARP.A

prescrizioni riferte alla fase di cantierizzazione

20.

21.

22.

la cantierizzazione degli interventi dovra avvenire nel rispetto defla notmativa vigente;
al termine dei laveri le aree occupate dovranno essere oggetto di bonifiea, qualera
necessaria per garaotire la tutela di suele, sottosuolo ed acque sotterranee,
preliminarmente allesecuzione degli interventi edilizi dovra essere verificata |a qualita
del terreni e delle acque di falda, con riferimento al cambio di destinazione d'usc
dell'area; nel casa in cui durante le fasi di scavo si riscontrassero suoli contaminati, la
loro eliminaziene © messa in sicurezza dovrd avvenire seconde le speclfiche
procedure di cui al d.lgs. 22/87 e d.m. 471/98;

le aree di cantiere non dovranne essere localizzate allinferno delle zane di rispetto di
punti di captazione destinati al censumo umana;
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23.

24,

25,

26,

27.

5i finl del risparmic della risorsa idrica, si riiene necessario che durante la fase di
cantiere le acque estratte con il sistema di well-polnts per ['abbattimente della felds
vengano opportunamente immagazzinate, e non scaricate nella refe fognaria, ed
utilizzate - ad esempic - per I'abbattimento delle polveri ed il confezionamento dei
calcestruzzi; ,

pur essendo le attivitd di cantiers autorizzabili in deroga ai limiti di rumere (D.D,
1.49/2004 del Comune di Milaho), appare opportuna che sia attuato un monitoraggio
acustico In corso d'opera specificamente crientato a valutare I'impatto del rumore da
cantiere sui recettori, anche in relazione alla loro specifica sensibilita, che conduca
allindividuazione delle misure mitigative, sia fisiche sia di tipo gestionale, e che
consenta di verificarne {'efficacia; localizzazione e modsafita di tali misure dovranno
essere concardate con |e strutture di ARPA territorfaimente competent;

il rurmore da cantiere dovra essete inserito nelle matrici da monitorare da parie
dellOasarvaterio ambientale permanente previsto dal Committente;

la gestione dei cantleti dovrd prevedere accargimenti idonel a ‘minimizzare le
potenziali interferenze delle operazioni con la compenents ambientale atmosfers; pur
demandando la dsfinizione puntuale di quanto sopra alla progettazicne esecutiva,
che dovra affrontare adeguetamente il tema, nelfAllegato 1 (“Modalita di gestione dei
cantier”) vengono identificatl i principalt accorgimenti di carattere generale da
recepire nej capitolati d'appalto dei laveri; ,

le prescritte azioni dj imonitoraggio e controlla in corse d'opera potrannc avvalersi
delle fasi di "audit ambientali periedici" previsti dal Committente, mediante
Iattivazione del succitaty Ossstvatorio ambiertale quale strumento di controlic della
cantjerizzazicne degli interventi;

orescrizioni riferite alia fase di gestione. a lavdri ultimati ,

28,

relativamente alla gomponente ambigntale rumore, dovranno essere attentamente
valutate le situazioni di incremento dei livelli di rumore, mediante un monitoraggio
idoneco @ individuare misure correttive e mitigative in relazione alla specifica
sensibilita dei ricettori coinvolti; detto pianc di monitoraggio dovra essere redatfo e
concordate con 'ARPA temitorialmente competente e prevedere punti di misura
significativi per la valutazione dei livelli di rumore generati dalle infrastrutture stradali
interessate dagli incrementi di traffico Indotti dal PII; sulla base dei risultati misurati

dovranno éssere individuate le misure da adoltare per rizolvere le situazioni di

criticita; la realizzszione del PIl non dovrd comunque cemportare fransizioni da

* condizioni di ‘conformita a condizioni di nan conformita ai limiti di rumore previsti dal

29,

. 30.

D.P.R. 142/04 per le infrastrutiure stradal);

relativamente alla componente ambientale atmosfera — qualitd delarla, si ritiene che
la ceptrale di cogenerazione costituisca elemente migliorative - rispetio allo stato
attuale — del bilancie emissive; tuttavia, risultando l= stessa inserita in un contesto
densamente popolato, dovrd essere condotto un monitoraggio delle concentrazloni
locali di inquinanti; i dati raccolti dovranne essere irasmessi per “la  validazione
allARPA, che si esprimera anche in ordine alle misure correttive necessarie per
mitigare eventuali situazioni di criticitd evidenziate dal monitorasggio;

Pacqua emunta dalla prima falda e destinata ai varl servizi (raffrascamento,
nscaldamente, irrigazione, alimentazione corso d'acqua artificiale) dovrd essers
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' anaﬁzzata con cadenze periodiche concordate cob ARPA e ASL territoriaimente
competenti, onde verificarne Ia compatibilitd con ['utilizzo pravisto;

in ordine alla componente pagsagdio :

34.prima dél rilascio dai titoli abilitativi alla realizzazione delle opere, il Comrqitrente
dovra evolvere la proposta progettuale ai fine di perseguire un migliore Inserimento
paesagg'lstico dellinterventa, operando sulla base delle seguenti indicazioni:

a. ricetcare per i tre grattacieli e per r'area centrale una matrlee riconoscibile e di
connettivita, nellambite della quale far emergere | caratteri peculiari dei singoli
oggetti ed alla qusle corelare le diverse architetture dello "arcipelage
residenziale”,

b. affinare interaziene - fisica o simbolica - dei nuovi interventi con i caratter! di
storicita ed emblematicitd dellarea di trasformazione, come consnlidati nella
percezione e nella memotia collettiva;

¢. verificare la possibilith di ripropotre alcune assialitd fondamentali. df raceordo tra
polo e contorno, con particalare riferimento alla praspettiva disegnata da via
Buonarroti, plazza Giulic Cesare, ingressa principale Fiera, con riguardo sia ai
coni visuali che agli indirizz! di tutela formulati nei provvedimenti di vincolo ai sensi
del D.Lgs. 42/04;

‘Le risultanze di tale processo dovranno essere adeguatamente documentate in

_appositi elaborati, da sottoporsi alla valutazione del Comune di Milano.

'

II. di condividere quante evidenzlate dal Cormune di Milano in merito alla necessita di
approfondire, in sede di progettazions definitiva, oli aspetti relativi alla viabilita,
alPaccessibilita, al trasporte pubblico ed al parcheggi, con particolare riferimento
allesigenza di perseguire la fmassima coerenza delle proposte progettuali con le
previcioni del PGTU riferite agli assi di Viale Duifio, Large Domadassola, Via Cassiodorg,
Piazza Arduino, Piazza Amendola, Largo Camus, Piazza Giulio Cesare, Largo Africa, Via
Spinola ~ Senofonte. ‘

Il sistema viabilistico dovra essere verificato puntualmenie anche rispetto al
funziohamento degli Incroci semaforizzati, devendosi trisolvere -~ preliminarmente al
rlascio dei titoli abilitativi & con medalita da concoerdarsi con gli Uffici cemunali - tuite le
problematiche connesse alla gestione del traffico sui nodi e gli assi della viabilita
ubbtica.
Isger quanto riguarda il sistema viabilistico petimetrale pubblico, streftamenta connesss
alla rete stradale privata intemna, oceorrera precisare ulteriormente ie modalita di gestione
della viabilith sctterrapea di accesso alle pertinenze pubbliche e private e/o dj eventuali
sisteml automatici di indirizzamento del traffico, nonché le modalitd di informazione
dellutenza allinterno ed all'esterno del perimetro; tale approfondimento @ ritenuta
indispensabile al fine di evitare accodamenti in corrispondenza delle rampe € dei puntj di
accesso interni controllati, che potrebbere ripercuctersi sul sistema della viabilita
pubblica.
Dovranne essere adottate misure idonee a salvaguardare la reglizzazione della linea
MMS. cosl come dovra esgere verificata la necessitd di riservare ai residenti, in relazione
alla domanda complessiva di sosta, parte dei posti auto previsti (es. lato Cassiodoro),
con meccanismi di gastlone da concordare con |'operatore, o addjnttura la vendita,
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L. di-provvedere alla frasmissione di copia del presente decreto ai seguenti seggetti:
- Comune di Milano ' :
- Provincia di Milano ‘
- Regione Lombardia, D.G. Territorio & Urbanistica, U.0. Pianificazlone Territoriale e
utbana
- A.LR.P.A, Dipartimente Provinciale di Milano

. di provvedere altresi alla pubblicazione sul B.U.R.L. del presente atto.

Struftura Valutazioni di |
Arch. Maure Wi

patio Afnbientale
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ALLEGATO 1

PRESCRIZIONI GENERALI RIFERITE ALLA GESTIGNE DE] CANTIER! IN RELAZIONE
ALLA COMPONENTE AMBIENTALE ATMOSFERA -~ QUALITA' DELL'ARIA

» le opere di pavimentazione e impermeaktilizzazions che camportano Vimpiege di processi di
lavoro termici e chimici dovranno prevedere J'uso di emulsioni bituminose, 1a riduzicne della
temriperatura dj lavoro mediante scelta di leganti adatti, I'utilizzo di caldaie chiuse con regolatori
della temperatura;

» i riempimenti dovranno essere effettuafl privilegiando il riutilizzo del materiale derivante dagli
seavi a dalle demuolizionj, compatibilmente con quante evidenziato circa la bonifica dej sitj;

> dovra essere ottimizzato il carico dei mezzi di trasporto privilegiando, per il materiale sfuso,
veicoli di grande capacita, ende ridurre il numero di mezzi in circolazione;

» per quanto riguarda le misure di contenimento ed abbattimento delle polveri:

» per la delimitazione delle aree dj cantiers si dovra far uso di pannelli o schermi mebili idonei
a contenere [a diffusione.

» ¢lli impianti di betonaggio dovranno essere provvisti di schermature ed accorgimenti per
conteners le emissioni diffuse;

» [a produzione di calcestruzzo ed il carico delle autobetonlere dovranno sssere effeftuat
mediante dispositivi chiusi, i cui effluenti dovranno essere captati e convogliati verse un
sistema di abbatlimeanto con filtro a tessuto;

« punti di emissione situati @ distanze infetiori a 50 metrl da aperture di locali abitablii
dovranho, se possibile, avere altezza maggiore a quella del filo superiore dell'apertura pic
alta;

* in us=cita dai cantieri dovrd essere prevista una postaziohe di lavaggio delle ruote e della
carrozzeria dei mezzi, per evitare dispersiani lunge | percorst stradali; 1a veloceita sulle piste
di cantiere dovra essere limitata a 30km/h;

« | mezzi destinatl al trasporio di materiale di approvvigionamento e di risulta dovranno
assere coperli con appositi teli resistent] & impermeabili;

» dovra essere effettuata una periodica bagnatura delle aree di cantiere;

« cemento ¢ alin materiali di cantiere sllo stato solide polverulents dovranne essere stoccati
in sili @ movimentati con trasporti pneumatici presidiati da filtrl in grado di garantire valeri
d'emissione di 10mg/Nme e dotati di sistemi di contralle dell'efficienza;

* il materiale sclolto, depositato in cumuli & caratterizzate da frequente movimentazione,
dovra essere protetto con barriere e umidificato in caso di vento superiare ai Sm/s; i lavori
davrafine essere sospesi in condizieni climatiche sfavorevoli; { depositi di materiale sciolte
di searsa movimentazione dovranno essere projetti dal venta mediante copertUra con
stuoie, teli 0 misure similari;

» eventuali tramagge o nastri trasportatori di materiale, sfuse o secco, di ridotte dimensioni
granclumetriche dovranne essers opportunamente detate di carter;

» per operazioni ad elevata preduzione di polveri dovranno essere adottate apposite misure
di .riduzione, guali umidificazione del materlale, movimentazione con scarse altezze di
getto, basse velocita di uscita e contenitor di raccolta chiusi;

¥ dovra essere preyista Padozione di sistermi di carico del carburanie in circuite chjuse
dall'autocisterna al serbatoio di sioccaggio, mentre durante [a fase di riempimento dai serbatoi
degli automezzi dovranno essere utilizzati sistemi d’erogazione dotfati di tenuta sui serbatoi,
con contemporanea aspirazione e abbatlimento dei vapor] mediante impianto a carboni attivi;

» dovranno essere utilizzati gruppi eletirogeni e di produZxone calere con caratteristiche tali da
oftenere le massime prestazioni energetiche;

» dovranno essere irmpiegatli, ove possibile, apparecchi di lavoro a bassa emissione (es. con
motare eleftrico); le macchine con motore diesel dovranno essere . per quanto possibile
alimentate con carburanti a basso tenore di zolfo (<50ppm);
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ALLEGATO 2 - ELENCO ELABORAT! DEPOSITATI
ELABORATI CHE COSTITUISCDNG LO STUDIO Dl IMPATTO AMBIENTALE
volume 1/4 | Premesse
’\Huma 2/4 | Quadro di riferimento pragrammatico
Vaolume 3/4 | Quadis di rifarimento pregetiuale
| Allegate 1 | Quadro di riferimento ambieriale
Stima degll impati
Siptasi non techica
Velme 474 Allegato 2 - Valutazions previslanale del clima acustics
Allegato 3 - Studlo dimpatio sul sistema della viabilta & della sosts
Alieqato 4 - Modello numerica del pezze a raggier In progstio
Allegata 5 - Documentazione fotografics
DOCUMENMTAZIONE RELATIVA AL PROGETTO Dl PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO
CODICE | | scaia
A | INQUADRAMENTO TERRITORIALE
| Al |Planimetria Generale 1:10.000
A.2 [Principall emergenze esistenl & programmate 1:10,000
| A3 [Sictemi infrastrutturali eslstenti s previst 1:10.000
B |[INQUADRAMENTO URBANISTICO
B.1  |Stralcic del P.R.G. vigente 1:5,000
82 Individuazione del vihcoli prassistenti 1:2.000
¢ | STATO DI FATTO '
i G [Sisterna del verde nel conteste 1:5.500
C.2 [Funzloni e spazi pubbllci del contesto 1:5.000
C3 |isisterna del trasporio pubblico del contesto ezistente e programmato 1.5.000
4 [Coratieristiche morfologiche dellintarno del’area 1:2.000
C.8 |Caratterietiche funzionali dell'intemo delares 1:2.000
C.6 [Planimetria e conglstenza degli edifici esistenti 1:1.000
C.7 |Profi altimetriol estesi ad un intorno significative 1:1.000
C.3  |Mappa catastale con parimetrezione delfares di proprietd 1:1.000
.8 [Riliavo e calcclo deffar= di propristd 1:1.000
C.10  |[Urbapizzazioni pricriatie: fognaturs e rete jdrica 1:1.000
C.11  |Softo=mervizi lecnologicl: rete'elettrica & gas 1;1.000
C.12 (Tavole storicha .
D | PROGETTO PLANIVOLUMETRICO
0.1 |Planivolumetrico in contesto urbana 110,000
D.2 |Planimetria generale g contesto yrbano 1:2.000
D.3  [Planimetria di progetio 1:1,000
0.4 |Planimetria con percorsi e pitratior vatie
D.5  |Profili alimetrici, prospetti e sezioh del progetto inseriti ned contesto (1) 1:1.000
D8 [Profill altimetrici, prospetti o sezieni del progstio inseriti nel contesto (2) 1:1.000
0.7 |Prospetfi dipsieme - Nord - Sud « Dvest ~ Est 1:1.000
0.8  [Prospettl intermni A<A/B-B/C-C/D-D 1:1.000
D91 [Studic delle ombre - Data: 21 giugno - Solstizlo d'estate fuori scala
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D.9.2 |Sludlo delle ombre - Data: 22 dieembre - Solstizio d'inyerno | fuoti scala
D.8.3 |Studio dslle ombre - Data: 21 marzo - Equlnozio di primavera fuor] seala
D.10.1 [Linee guida per la progeitazions - Torre A 1:500
0.10.2 |Linee guida per la pregettazione - Torre B e Commerciale B 1:500
D.10,3 |Linee guida per la progettazione - Torre C 4:500
0.10.4 [Lines guida per la progetiazione - Residenzfale A 1-500
| D105 |Linee gulda per la progeitazione - Residenziale B 1:500
D.10.8 |Linee guida per la pragetiazione - Resldenziale C 1:500
D.10.7 |Linee guida per la progetiazione - Residenziale D 1:500
D 10.8 [Linee quida per |a progettazione - Rasidenziale £ 1:500
| D,10.8 |Linee guida per [a progetiazione - Commerclale A 1:500
[.10.10 |Linee guida per la progetiezione - Commerciale C 1:500
DA1  [Sistema di viabilta e di trasporio e indicazione degh gccessl pedonali e carrabii 1:1.000
D.12 |Sistema di parcheggi Interratj 1:2.000
D13  |Verifica delle S.L.P. dl progetis 1:1.000
T D.14 [Localizzezione delle funziont commarciall e di servizio alls persone varje
D15 |Viste prospettiche fuorl scala
* DfU.o1 Documentazione Urbanistica di Rjferimentn 1:2.0m
| DrU.0zZ Progetts Urbanistico: Classi dl aree 1:1000
! pIL.03 |Progette Urbanistice: Element) di Qualits v 1:1.000
T DU, 04 [iIngombro nel sotiosuclo delle Unitd di Concantraziene Fondiorla 1:1.000
DfU,08 |Regime patrdmonjale delle ares 1:2.000
b/U08 (Urbanizzazion) ptimarie e secondarie 1:2.000
D/U.D7 [Categerie di funzieni 1:2,000
. D/U.08 |Carichi urbanistici & soddisfazione degll standard nellares di trasfarmazions 1:2.000
D/UD8 Prircipi per la qualitd delledificato 1:1.500
DG [Funzioni e flessibility 1:1.000
DIUAT |Progetto Urbanistico: confronto tra progetio inlelale & definitivo 1:2.000
D21 Parametr] urbanisticl, allineamant! ed ambit] di oscliazione 1:1.000
D/U12.2 [Parametrl urbanistici, aifineamenti ed ambiti di escillazione 1:1.000
DU 12.3 Parametr] urbgnistici, allineamentl ed ambitf df oscillazione 1:1.000
DIU.13 |Element] de) progetio urbanistico riportat] in base catastale 1:1.000
€ | OPERE DI URBANIZZAZIONE
E1.0 |Relazione tecnica relativa alle apere di utbanizzezione; rete viaria « parcheggi
E.1.1 |Progeitc dl massima dalle opere di urbanizzazione: ret] vierle egistenti 1:1.000
E.1.2 |Progetfto di massime delle opere di urbanjzzazione: refi viarle di pragetto 1:1.000
E.1.3 |Sistuma dei parchegg! pubblic) & pertinenziali: lucalizzazione, dimensione e ccessi 1:2000
E.1.4 [Parcheggl pubblici: Layout furzionele parchegglo ingresso Demaedassola 1:1.000
E.1.5 (Parcheqgi pubblici. Layout futeionale parchsggio ingresso Sencfonte 1:1.000
ENB Progeito di massims delle apere di urbanlzzezione: particalari rete viaris al varie
perimetro
E1.7 Pragette di massima delle opere di urbAnizzazione: particalari rete vioria al varie
erimetro
18 ‘C";:‘r.lpgputu metrico estimativa dl massima del costi dells opere di urbanizzazione: rate
E2.0 [Relazione tecnica relafiva allempers dl uibanizzezions: softoservizi
E.2.1 |Planimetria genorale: rete Jdrica 1:1.000
E.2.2 [Planimetiia genarale: rete di drenagglo 1:4.000
Opere dj urbatizzazione pimarfa & seeondaria - Reti idrauliche: approvvigionamants
E2.3 (idro-pofabile varie
(manufatti, sezfoni tipo di scavi e ripristine della rete)
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E04 Opsre di urbanizzaziohe primaria e s_econdaria - Reti idrauliche: drenaggio varie
| (rmanufal, sezion! Hipo di seavl e ripristino della rete)
E.2.5 |Planimetria generale rete snti-incendio 141.000
E26 [Planimetrig generale rete gas 1:1.000
E27 |Planimetra generals irigazione verde pubblico 4:1.000
I E2.8 [Schema funzichsle produzions e distribuziona acgua dl falda varie
E.2.5 [Bezioni e pacicolar - ifigazione verde pubblico e recuparo acyua di falda varle
E.2.10 [Planimetria generale cavidatit elsttrici speclali 1:1.000
E.2.11 |Plenimatra generale cavidott iluminazione sree-pubbliche 1:1.000
EZ2,12 [Planimetria gerierale vides-sorveglianza sree pubbliche 1:1.000
£.2.13 [Schema a bivechi distribuzione di energia sletidca ~ varig
E.2.14 |Paricolad installativl achemi tipicl impignt alsitrlei e speciali vdre
E.2.15 [Implants di jeleriscaldamento varie
E.2.16 Cumputo.mgtrico astimative di maszima d2i eoati delle epare df urbanizzszions;
soltoservizi
£.3.0 |Relazione tecnica relativa alle cpere di urbanizzazione; paren e spazi pupblini
E3.1 |[PARCO - Schema dl fruibility 1:1.000
E32 |PARCO - Progefin di massima « Quadro 1 1:500
E.3.3 [PARCO - Progefto dl massima - Quadmo 2 1:500"
E.3.4 PARCD - Progetto di massima - Quadre 3 1:500
E.45 |PARCO - Sezione tipo del parco - gradiente vegatazienale del blolapo 1:1,000
E.3.8 |PARCO - Progetto di massima - Sezieni 1:50
£3,7 IPARCO- Pﬂeﬂo dl massimg - Sezloni 1:80
E.38 [SPAZI PUBBLICI - Progetio di massima - Plazza Tre Tori 1:500
E358 [SPAZ] FUBBLIC) - Progsito di massima - Plazzs Perta Fiera 1:500
E.3.10 |SPAZ! PUBBLICI - Progetio di massima - Piazea del Design 1.500
E.3.11 [SPAZI PUBBLIC! - Progetio di massima - Piazza Glulle Casare 1:500
£.3.12 |SPAZ| PUBBLICI - Progetto di massima ~ Zana Vigorell 1:500
E.3.13 [SPAZI PUBBLICI - Progetto dl massima ~ Contomo Ovest 1:500
E.3.14 |SPAZ] PUBBLICI - Progsetto di massima - Contomo Ovest-Est 1:500
E.3.14.1 ISPAZ! PUBBLICI - Progetto di massima - Piazza V] Febbraivo 1:500
£.3,75 [SPAZI PUBBLIC! - Pregette di massima - Sezioni 1:50
E.3.,18 |SPAZI PUBELIC! - Pragetto di massima - Sezionl 1:80
E.3.17 ISPAZI PURBLICI - Progetto di massitna - Sexion 1:50
E.3.17.1 |SPAZI PURBLICI - Progefto di massima - Sezioni 1:5D
E.3.18 |Aboco eszenze arbores
£3.49 Cotmplste metrico astimativo di massima dei costi delie ppere di urbanizzazione:
) arco o spazi pubblic
£4.0 |[Relazione tecnica relativa alle opere di urbanizzazione: Padiglione 3
E.4.1 [PADIGLIONE 3 - Plara Piano Terra 1:200
E4.2 |PADIGLIONE 3 - Pianta Fiano Primo 1:200
E4.3 |PADIGLIONE 3 - Planta Pianc Secondo 1:200
EA4.4 [PADIGLIONE 3 - Pianta Piano Terzo 1:200
E.4.5 [PADIGLIONE 3 - Pianta Plano Quarta 1:200
E4 8 |PADIGLIONE 3 - Pignta Piani interrat 1:200
E4.7 |PADIGLIONE 2 - Sezioni 1:200
E48 |PADIGLIONE 3~ Prospetti Sud ed Est 1:200
E.4.9 |PADIGLIONE 3 - Prospetti Nerd ed Ovest 1:200
EA4.10 |PADIGLIONE 3 - Plents Coperture 1:200
E4.11 Compute metrico estimativo di massima dei costl defle opere di urbanizzazione!
Padigliane 2 .
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E5.0 [Relarlone tecnica relativa alle opere di urbanizzazlons: musso del design
E5.1 |MUSEO DEL DESIGN - Piants Piano Terra e Piano Prime 1:200
E.52 [MUSEQ DEL DEBIGN - Piante Piane Secondo o Pianoc Tarzo 1:20D
E.53 |MUSEO DEL DESIGN - Piante Piano Quinto e Ceperture 1:200
E.5.4 IMUSEO DEL DESIGN - Pianta Piane Intarrato 1:200
E55 |MUSEO DEL DESIGN - Sezione A-A 1:200
E56 |MUSEO DEL DESIGN - Sezioni B-B e C-C 1.200
ESA7 [MUSEQ DEL DESIGN - Prospetti 1:200
E68 Compute metrica estimativo di massima del costi delle opere di urbanizzazione:
museo def design
F | DOCUNENTAZIONE FOTOGRAFICA
Btato di faite dellarea d) intervento & sue caratieristiche (storiche, monusmentali, ,
F Embianta!i, di degrado, ecc.), Steto di fatto dal contesto con punti di vista dalferea dj | a8citolo
intervento A3

G | RELAZIONE TECNICA DEL Pl
G |Relazione tecrica del Pl [
H | NORMATIVA TECNICA M ATTUAZIONE DEL PN
H |Normativs teenica di attuazione del Pl
| *STUDIO DI IMPATYO SULLA MOBILITA
t |Studio di impatto sulla mobilita , T
M | RELAZIONE ECONOMICA DI FATTIBILITA

M |Relazione scunomica di fatiibilitd
M.1  |Programma temporale di attuazione - Cronsprogrammsa per unita
.2 [Studlo dslla cantierizzazione

-




